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SHUFT HVAC Technologies  

SHUFT HVAC Technologies – крупнейшее Российское предприятие 
по производству оборудования для систем вентиляции и систем 
кондиционирования, основанное в 1998 году.
Компания производит весь спектр оборудования вентиляции  
и кондиционирования:
—	 центральные кондиционеры
—	 модульные системы вентиляции
—	 моноблочные вентиляционные установки 
—	 чиллеры мощностью до 10 МВт
—	 системы диспетчеризации и автоматизации
—	 системы обеззараживания воздуха
—	 системы пожаротушения и дымоудаления
—	 системы вентиляции в специсполнении
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ИСТОРИЯ  
SHUFT HVAC TECHNOLOGIES  

SHUFT PROVENT — 
совместный российско-
турецкий проект 
по производству 
оборудования ОВиК

Производитель №1 
вентиляционного 
оборудования  
в России*

дан старт строительству 
многофункционального комплекса 
SHUFT HVAC Technologies   
ПО ВентИнжМаш 75 000 м2

локализовано производство 
чиллеров и холодильных машин 

* по оценкам маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг»:
«Производитель №1 вентиляционного оборудования в России» по количеству выпущенных в 2023 году серийных моноблочных  
и модульных вентиляционным систем. «Производитель ТОП 3 центральных кондиционеров в России» по количеству выпущенных  
в 2023 году АНU.

2023

2022
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СЕРВИСНЫЕ
УСЛУГИ SHUFT

Научно-исследовательский институт инже-
нерных климатических систем и электро-
ники НИИ ИКСЭЛ — базовая площадка для 
разработки и тестирования технологий.
Центр испытаний оборудования SHUFT 
HVAC Technologies включает в себя низ-
котемпературную, механическую, акусти-
ческую, аэродинамическую и гидравли-
ческую лаборатории, стенд мониторинга 
процессов управления.

Лаборатории осуществляют сертифика-
ционные испытания и разработку методик 
улучшений технических и эксплуатацион-
ных характеристик всех типов производи-
мой продукции на соответствие техниче-
ским регламентам и стандартам РФ.
Институт расположен в городе Киржач  
на территории Технопарка ИКСЭЛ.

SHUFT SERVICE — это эксклюзивная сервис-
ная услуга обслуживания систем кондициони-
рования и вентиляции. 

SHUFT HVAC Technologies является постав-
щиком качественной продукции и надежным 
партнером. Главным критерием качества 
является бесперебойное функционирование 
и продолжительный срок службы оборудова-
ния. Мы предлагаем широкий спектр услуг  
по различным сервисным решениям.

Основные преимущества сервисной службы 
SHUFT SERVICE:

•	 высококвалифицированные специалисты, 
имеющие большой опыт в области диагно-
стики, пуско-наладки и ремонта холодиль-
ного оборудования;

•	 мобильные бригады, укомплектованные 
профессиональным инструментом и го-
товые к выполнению большинства видов 
мелкого, среднего ремонта и сервисного 
обслуживания на объекте клиента;

•	 техническая поддержка, консультация 
клиентов по телефону и оперативная по-
мощь, единый номер 8 (800) 500-00-73;

•	 ремонтный цех, оборудованный необхо-
димым инструментом и стендом проверки 
оборудования любой сложности;

•	 постоянное наличие расходных материа-
лов и запчастей, необходимых для обслу-
живания и ремонта;

•	 гарантия на все виды выполненных работ;

•	 персональный клиентский менеджер  
по сервису;

•	 техническая библиотека оборудования  
с инструкциями, схемами;

•	 программа подбора по техническим харак-
теристикам; 

•	 сеть авторизированных сервисных цен-
тров в городах РФ.
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ /  ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ  /  UNIMAX-P VE/VW

Серия UniMAX-P с водяным и электрическим нагревом,  
вентиляторами модификации AC и ЕС 

PGC FCCr PS-500-LDFA RSKDCGAr GRUNER

Пластинчатый

рекуператор

PR

Высокий

EU5

Высокий

КПД

класс
фильтрации

MST WHC

•	 Корпус из оцинкованной стали со звуко- и теплоизоляцией из минваты 20–50 мм.
•	 Вентиляторы с вперед загнутыми лопатками и термозащитой не требующие техобслуживания, элек-

тронагреватель с двухступенчатой защитой от перегрева, приточный и вытяжной фильтры EU5.
•	 Пластинчатый рекуператор из алюминия с КПД до 60% с защита от обмерзания.
•	 Встроенная система автоматики с пультами управления PRO и FLEX с кабелем 15 метров в ком-

плекте.

Сводные характеристики для приточного воздуха

Технические данные для ЕС

№ Модель
Фильтры прит./

выт.

Мощность
предварительного  

электро-нагревателя, кВт

Мощность
нагревателя после 
рекуператора*, кВт

КПД** 
рекуператора*, %

Уровень шума через 
корпус, ДБ(А)

Число фаз/напряжение, В (50 Гц)/ 
общая потребляемая мощность, кВт/

рабочий ток, А
1 UniMAX-P 450VE/VW-A EU5/EU3 1,2 3 60 49 ~1, 230 / 4,7 / 20,9
2 UniMAX-P 850VE/VW-A EU5/EU3 1,2 3 60 59 ~1, 230 / 4,8 / 21,9
3 UniMAX-P 1400VE/VW-A EU5/EU5 — 9 54 55 ~3, 400 / 9,7 / 16,3
4 UniMAX-P 2200VE/VW-A EU5/EU5 — 15 54 60 ~3, 400 / 16,3 / 27,3

* �Мощность нагревателей дана при температуре прямой/обратной воды 80/60 °С,  
потоке воды 0,08–0,11–0,16 л/с, перепад давления воды 0,9–1,6–3,3 кПа.

** КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, температуре в помещении +20 °С и влажности 60%, наружной температуре -20 °С и влажности 90%.
Рабочий диапазон температур -20…+40 °С.

№ Модель Фильтры приг./выт.
Мощность 

предварительного 
нагревателя, кВт

Мощность нагревателя 
после рекуператора, кВт

КПД рекуператора, 
%

Уровень шума через 
корпус, ДБ(А)

Число фаза/напряжение, В (50 Гц)/ 
общая потребляемая мощность, кВт/

рабочий ток, А
1 UniMAX-P 450VE/VW-A EU5/EU4 1,2 3 60 49 ~1, 230 / 4,7 / 20,9
2 UniMAX-P 800VE/VW-A EU5/EU4 1,2 3 60 59 ~1, 230 / 4,8 / 21,9
3 UniMAX-P 1000VE/VW-A EU5/EU5 — 6 54 57 ~3, 400 / 6,5 / 11,2
4 UniMAX-P 1500VE/VW-A EU5/EU5 — 9 54 55 ~3, 400 / 9,7 / 16,3
5 UniMAX-P 2000VE/VW-A EU5/EU5 — 15 54 60 ~3, 400 / 16,3 / 27,3

Технические данные для АС

UCP

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ /   
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ  /  UNIMAX-P VE/VW

Технические данные для АС

№ Модель Фильтры 
прит./выт.

Мощность предварительного 
нагревателя, кВт

Мощность нагревателя после 
рекуператора, кВт КПД рекуператора*, % Уровень шума через 

корпус, ДБ(А)
Число фаз/напряжение, В 

(50 Гц)/общая потребляемая 
мощность, кВт/рабочий ток, А

1 UniMAX-P 450SE/SW-A EU5/EU3 1,2 2 60 49 ~1, 230 / 3,8 / 16,9
2 UniMAX-P 800SE/SW-A EU5/EU3 1,2 3 60 59 ~1, 230 / 4,8 / 21,9
3 UniMAX-P 1000SE/SW-A EU5/EU5 — 6 54 57 ~3, 400 / 6,5 / 11,2
4 UniMAX-P 1500SE/SW-A EU5/EU5 — 9 54 55 ~3, 400 / 9,7 / 16,3
5 UniMAX-P 2000SE/SW-A EU5/EU5 — 15 54 60 ~3, 400 / 16,3 / 27,3

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, температуре в помещении +20 °С и влажности 60%, наружной температуре -20 °С и влажности 90%.
** См. паспорт на модуль управления.

Технические данные для ЕС

№ Модель Фильтры прит./
выт.

Мощность
предварительного электро-

нагревателя, кВт

Мощность
нагревателя после 
рекуператора*, кВт

КПД** 
рекуператора*, %

Уровень шума через 
корпус, ДБ(А)

Число фаз/напряжение, В (50 Гц)/общая 
потребляемая мощность, кВт/рабочий ток, А

1 UniMAX-P 450SE/SW-A EU5/EU3 1,2 2 60 49 ~1, 230 / 3,8 / 17,9
2 UniMAX-P 850SE/SW-A EU5/EU3 1,2 3 60 59 ~1, 230 / 4,6 / 22,9
3 UniMAX-P 1400SE/SW-A EU5/EU5 — 9 54 55 ~3, 400 / 9,3 / 18,8
4 UniMAX-P 2200SE/SW-A EU5/EU5 — 15 60 60 ~3, 400 / 16,3 / 27,9

* �Мощность нагревателей дана при температуре прямой/обратной воды 80/60 °С,  
потоке воды 0,08–0,11–0,16 л/с, перепад давления воды 0,9–1,6–3,3 кПа.

** КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, температуре в помещении +20 °С и влажности 60%, наружной температуре -20 °С и влажности 90%.
Рабочий диапазон температур -20…+40 °С.

AC

AC

EC

EC
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Технические данные для АС

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ /  ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ  /  UNIMAX-P VE/VW

Модель  установки
Размеры, мм

L L1 L2 L3 L4 H H1 H2 W W1 W2 W3 D
UniMAX-P 450 900 130 205 230 205 855 - 40 355 120 80 30 160
UniMAX-P 800/850 950 130 230 240 218 900 - 40 465 160 120 30 200
UniMAX-P 1000 1400 190 333 342 325 1185 145 40 645 208 187 50 315
UniMAX-P 1500/1400 1400 190 333 342 325 1185 145 40 645 208 187 50 315
UniMAX-P 2000/2200 2052 225 395 410 395 1285 145 40 1342 250 248 50 400

Массогабаритные показатели и присоединительные размеры

№ Модель
Фильтры 

прит./выт.
Мощность предварительного 

нагревателя, кВт
Мощность нагревателя после 

рекуператора, кВт
КПД рекуператора*, %

Уровень шума через 
корпус, ДБ(А)

Число фаз/напряжение, В 
(50 Гц)/общая потребляемая 

мощность, кВт/рабочий ток, А
1 UniMAX-P 450СE/СW-A EU5/EU3 1,2 2 60 50 ~1, 230 / 3,8 / 16,9
2 UniMAX-P 800СE/СW-A EU5/EU3 1,5 3 60 58 ~1, 230 / 5,1 / 23,1
3 UniMAX-P 1000СE/СW-A EU5/EU5 — 6 54 55 ~3, 400 / 6,7 / 11,8
4 UniMAX-P 1500СE/СW-A EU5/EU5 — 9 54 58 ~3, 400 / 9,7 / 16,3
5 UniMAX-P 2000СE/СW-A EU5/EU5 — 15 54 60 ~3, 400/16,3/ 30,8

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, температуре в помещении +20 °С и влажности 60%, наружной температуре -20 °С и влажности 90%.
** См. паспорт на модуль управления.

№ Модель
Фильтры 
прит./выт.

Мощность
предварительного электро-

нагревателя, кВт

Мощность
нагревателя после 
рекуператора*, кВт

КПД** 
рекуператора*, %

Уровень шума через 
корпус, ДБ(А)

Число фаз/напряжение, В (50 Гц)/общая 
потребляемая мощность, кВт/рабочий 

ток, А
1 UniMAX-P 450СE/СW-A EU5/EU3 1,2 2 60 50 ~1, 230 / 3,5 / 15,5
2 UniMAX-P 850СE/СW-A EU5/EU3 1,5 3 60 58 ~1, 230 / 4,9 / 21,3
3 UniMAX-P 1400СE/СW-A EU5/EU5 — 9 54 58 ~3, 400 / 10,0 /15,5
4 UniMAX-P 2200СE/СW-A EU5/EU5 — 15 54 60 ~3, 400 / 16,3 /27,5

* �Мощность нагревателей дана при температуре прямой/обратной воды 80/60 °С,  
потоке воды 0,08–0,11–0,16 л/с, перепад давления воды 0,9–1,6–3,3 кПа.

** КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, температуре в помещении +20 °С и влажности 60%, наружной температуре -20 °С и влажности 90%.
Рабочий диапазон температур -20…+40 °С.

Технические данные для ЕС

Технические данные водяных нагревателей

Модель  установки Расход  воздуха,  м3/ч Темпер.  вход.  
воздуха,  °С

Температурный график 80/60 Условный диаметр 
присоед. труб, ммТемпер.  выход.  

воздуха,  °С Мощность,  кВт Расход  воды,  м3/ч Падение  давления  
воды,  кПа

UniMAX-P 450 VW/SW
200 0 23 1,6 0,07 3 20
400 0 18 2,48 0,11 5 20

UniMAX-P 800 VW/SW
450 0 31 4,7 0,21 2 20
700 0 26 6,2 0,27 5 20

UniMAX-P 1000 VW/SW
500 0 31 5,4 0,24 1 20

1100 0 26 10,0 0,43 4 20

UniMAX-P 1500 VW/SW
600 0 31 6,4 0,28 3 20

1300 0 24 11,1 0,5 6 20

UniMAX-P 2000 VW/SW
1000 0 37 12,5 0,54 4 20
1800 0 30 18,5 0,83 8 20

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ /   
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ  /  UNIMAX-P VE/VW

Модель  установки
Размеры, мм

Bec,  кг
L LI W W1* H H1 H2 H3 H4 H5 H6 D

UniMAX-P 450 SE 1170 50 360 194 695 255 190 255 190 31 51 160 48
UniMAX-P 800 SE 1170 50 510 - 695 151 310 151 310 31 51 250 57
UniMAX-P 1000 SE 1505 50 650 - 1003 231 400 231 400 140 - 315 152
UniMAX-P 1500 SE 1505 50 650 - 1003 231 400 231 400 140 - 315 152
UniMAX-P 2000 SE 1805 50 795 - 1190 274 500 274 500 140 - 400 216

UniMAX-P 450 СЕ, UniMAX-P 800 СЕ

UniMAX-P 1000 СЕ, UniMAX-P 1500 СЕ

Модель А В С D Е F G Н К L М N W Вес, кг
UniMAX-P 450СE-A 588 755 300 160 11 970 545 275 618 1050 132 750 675 42
UniMAX-P 800/850 СE/CW-A 743 985 320 250 0 1200 700 304 773 1280 135 935 825 57
UniMAX-P 1000СE-A 893 1285 430 315 0 1500 850 500 923 1580 246 1280 1015 113
UniMAX-P 1500 /1400 СE/CW-A 880 1312 620 500 250 1900 1270 550 1342 2052 250 1270 1362 189
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ /  ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ  /  PVS STAR

PVS STAR

NET-3/HY

Перемещение

влаги

H2O

Высокий

КПД

Пульт управления

LED
с дисплеем

PGC FCCrDFA RSKDCGAr

EHC

Модель PVS-200 PVS-350 PVS-450
Скорость вентилятора H М L H М L Н М L
Расход воздуха, м3/ч 150 150 120 250 250 210 350 350 240
Внешнее давление, Па 90 70 45 100 50 35 130 110 40
Максимальный КПД рекуператора, % 85 83 85
Уровень шума, дБ (А) 31,5 31 23 34 33,5 26,5 37 36,5 31
Параметры электропитания 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Номинальный ток, А 0,47 0,46 0,45 0,71 0,6 0,58 1,07 1,05 0,97
Потребляемая мощность, Вт 102 98 93 150 148 123 233 230 209
Масса, кг 29 32 42

Модель PVS-650 PVS-900 PVS-1100 PVS-1300

Скорость вентилятора, м3/ч
L 500 700 900 1000
М 600 800 1000 1300
Н 600 800 1000 1300

Внешнее давление, Па
L 89 92 80 75
М 92 96 85 85
Н 97 100 86 90

Максимальный КПД рекуператора, % 88 88 89 89

Уровень шума, дБ(А)
L 29 34 34 38
М 35 39 38 41
Н 39 41 42 43

Напряжение, В 220 220 220 220
Номинальный ток, А 0,96 2 2,1 3,2
Потребляемая мощность, Вт 200 420 450 680
Масса, кг 34 53 61 71

Технические данные вентиляционных установок PVS

PVS-200 PVS-350 PVS-450 PVS-650 PVS-1100 PVS-1300

Для установки без доп. вентилятора 1,8 2,4 5 6 9 12

Для установки с доп. вентилятором 2 3 5 6 12 12

Примечание: мощность нагревателей рассчитана для максимальных расходов воздуха. Если расход меньше максимального, то мощность нагревателя определяется по формуле: N = –0,33 · (T + 15) · L, 
где N — мощность нагревателя (кВт); Т — расчетная минимальная температура воздуха для данного региона (°С), L — расход воздуха (м3/ч).

Рекомендуемая мощность вспомогательного нагревателя, кВт

•	 Корпус из оцинкованной стали со звуко- и теплоизоляцией из формованного пенополистирола, 
сторона наружного воздуха снаружи изолирована вспененным каучуком.

•	 Вентиляторы с вперед загнутыми лопатками и термозащитой не требующие техобслуживания, 
приточный и вытяжной фильтры.

•	 Инновационный энтальпийный рекуператор с КПД до 90%, подогревающий и увлажняющий 
приточный воздух.

•	 Встроенная система автоматики с проводным пультом с пультом ERC-16 и кабелем 3м.

Аэродинамические характеристики

PVS-200 PVS-350 PVS-450

Габаритные размеры

PVS-650

PVS 650–1100

PVS-1300

PVS-900 PVS-1100 PVS-1130

Модель A B C D E

PVS-200 685 860 70 122 920

PVS-350 700 930 70 122 990

PVS-450 820 1070 70 132 1130

Модель F I M N

PVS-200 618 405 220 Ø98

PVS-350 633 425 220 Ø144

PVS-450 753 550 230 Ø144

Модель A B C D
PVS-650 902 867 107 197
PVS-900 884 1134 85 202
PVS-1100 1134 1134 85 202
PVS-1300 1243 1193 85 241

Модель E F G I
PVS-650 833.5 922 20.5 451.5
PVS-900 818 1189 20.5 378
PVS-1100 1068 1189 20.5 628
PVS-1300 1172.5 1248 20.5 629.5

Модель K M M1 M2 N
PVS-650 115.5 280 139.5 - Ø194
PVS-900 128 388 194 - Ø242
PVS-1100 128 388 194 - Ø242
PVS-1300 133 388 191 241 Ø242

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ /   
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ  /  PVS STAR
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ /  ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ  /  RVX

RVX
•	 Высокоэффективный EC инверторный мотор вентилятора.
•	 Двухступенчатая система очистки воздуха.
•	 Сохранение уровня влажности благодаря использованию рекуператора мембранного типа.
•	 Не требуется отвода дренажа.
•	 Энергоэффективность (КПД рекуператора до 90 %).
•	 Опциональный HEPA фильтр улавливания тонкодисперсных частиц PM 2.5.
•	 Высота установки от 220 до 388 мм.

Технические данные

Перемещение

влаги

H2O
Вентиляторы

INVERTER  
Высокий

КПД

RVX-150 inv

RVX-600 inv

RVX-250 inv

RVX-800 inv RVX-1000 inv RVX-1300 inv

RVX-350 inv

Модель RVX-150 inv RVX-250 inv RVX-350 inv  RVX-600 inv  RVX-800 inv  RVX-1000 inv  RVX-1300 inv
Внешнее статическое давление, Па 90 100 130 97 100 86 90
Расход воздуха (м3/ч) 150 250 350 600 800 1000 1300
Расход воздуха (л/с) 43 71 100 167 222 277 361
Максимальный КПД рекуператора, % 90 86 89 89 90 90 90
Уровень шума, дБ (А) 31,5 34 37 39 41 42 43
Параметры электропитания 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Потребляемая мощность (Вт) 65 95 155 162 290 327 424
Шнур питания 2×1,5 мм2 2×1,5 мм2

Кабель управления 2×0,5 мм2 2×0,5 мм2

Управление
Стандарт Да (недельный таймер)
(BMS) Modbus Да

Тип вентилятора Электродвигатели вентилятора постоянного тока
Скорость вращения вентилятора (пода-
ющего)

10 ступеней регулировки скорости

Скорость вращения вентилятора (вытяж-
ного)

10 ступеней регулировки скорости

Перепуск в летний период Да �(автоматический режим с регулируемым диапазоном)
Разморозка Да �(автоматический режим с регулируемым диапазоном)
Контроль CO2 Выпускается пульт управления (опция) (регулировка вкл./выкл. с настраиваемым диапазоном)
Контроль влажности Выпускается пульт управления (опция) (регулировка вкл./выкл. с настраиваемым диапазоном)
Контакты форсированного  
режима вентилятора

Да �(1 х доступное соединение с контактом: замкнут = переключение на высокую скорость вращения)

Отключение в случае пожара Да �(1 х доступное соединение с контактом: замкнут = отключение)
Масса (кг) 29 32 42 34 53 61 71
Размер (Ш×В×Г) 685×220×860 700×220×830 820×230×1070 902×280×867 884×388×1134 1134×388×1134 1173×388×1193
Размер воздуховода ø098 ø144 ø144 Ø194 Ø242 Ø242 Ø242

Аэродинамические характеристики

Габаритные размеры

RVX-600 – 1000 inv

RVX-350 inv

RVX-150 inv 
RVX-250 inv

RVX-1300 inv

Модель A B C D
RVX-600 inv 902 867 107 197
RVX-800 inv 884 1134 85 202
RVX-1000 inv 1134 1134 85 202
RVX-1300 inv 1243 1193 85 241

Модель E F G I
RVX-600 inv 833.5 922 20.5 451.5
RVX-800 inv 818 1189 20.5 378
RVX-1000 inv 1068 1189 20.5 628
RVX-1300 inv 1172.5 1248 20.5 629.5

Модель K M M1 M2 N
RVX-600 inv 115.5 280 139.5 - Ø194
RVX-800 inv 128 388 194 - Ø242
RVX-1000 inv 128 388 194 - Ø242
RVX-1300 inv 133 388 191 241 Ø242

Модель A B C D
RVX-150 inv 685 860 70 122
RVX-250 inv 700 930 70 122
RVX-350 inv 820 1070 70 132

Модель E F I M N
RVX-150 inv 920 618 405 220 Ø98
RVX-250 inv 990 633 425 220 Ø144
RVX-350 inv 1130 753 550 230 Ø144
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Узнать больше
о продуктах SHUFT
вы можете на нашем сайте

www.shuft.ru

Информация в каталоге носит рекламный 
характер. Производитель оставляет 
за собой право изменять технические 
характеристики и комплектацию 
оборудования без предварительного 
уведомления.

Не является публичной офертой.


