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Благодарим Вас За приоiретани& крана шарОвого
ЦелЬнОсварного мжэки LD®. Издепие под маркой LO®
Отвечает всем совюменным Тре&еаииям И стандар
там тру6опроводн~ ар.~туры.

НАиМЕнОВ&-IИЕ н~3дЕJ1lЯ:
<ра” ШаровоЙ цепьчосеарной LОФ ~ля ж’аеях сред

кшщФ. 032.040.нп.02

ПР~’РияТиЕиЗгоТсаqТЕлЬ:
ОСО еЧеJlябнноd ек’F~еlаIЮ~~1т, 4540Ё ЧвЗеюск, Енисейская 47

НОРМАТИВНЫЙ дОIС~МЕI-Т Н&LЗГОтОВЛЕнИЕ:
ТУ 3742-001-45630744-2003

СРОК СЛ30КБЫ- ГАРАНТиИ РЕСУРСЫ.
Срок службы - 30 лет, в заеиснdос-и от ус,оеий эксплуатации.
Гарантия иЗготовителя -36 месяцее ;даг~ ввода в Зксллуатаци,о. Ю
ке более 42 месяцев с даты гро,зааоi пои условии соблюдения
требований надлежащего хре-енвя нЮ-ктажа и экслпуатации.
изложеняыхвданном паслорге
Полный ресурс - ‘оВсе цинле кроме
примесямии агрессивнм< сред,

СВИДЕТЕЛЬСТВО О пРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ.
Кран шаровой иЗготовлен, испытан м принят в сооТвеТствии с
требованиями Ту 3742-0О1-456307Н-200З и признан годным к
Зксллуатацl4и.
Кран испытан при Г-и 2ОС:

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Проведен визуальный и
иэеяерителькмй контроль
по ТУ 3742-оОl-45630744-2003

На герметичнофь воздухом Ртр б
кгс/сын по ГОСТ 33257

ка прочность и гиотность водой
non’ 3742-001-45630744-2 :
PN 1,6 МПа - Рлр 2.4 МП
PN 2,5 МПа - Рлр 3,8 М
ри4.ОМПа-Рпрб.о ‚д ~

Сварные Соединани л no rOC 16037. 23518. 14771.
Консервация проведен Т 9.01 I .1 53-14.
Срок консервации 12 Mac

КО ОСТЬ
Кран ьносварной мой LO® I мт.
Па . ру’ no эковтуатации, инструкция no монтажу 1 шт.

сред с мехеничеСкими

УСЛОВМОЕ ОБОЗнАЧ
кш
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МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

* Шаровой кран для спуска аоздука

N~ ‘%к,Ц1’а( а У категорИи 1 ПО ГОСТ 15150 ХЛ категории) по Г~СТ 15150
ЧгПеродистая (02) Легированная (03) Коррознонностойкая (ОI)

1 Патру6о,~фла*ц Сталь2о,ОДГ2С 09Г2С 12ХЗ8Н1ОТ
2. Корпус СТаЛЬ2О.09Г2С 09Г2С 12Х1ВНJОТ
~ Пружина б5Гоцинкованная
I Кольцоопорное АI~I 409
5 Седло ф4К20 (РТFЕ+20С)
б Waponaa проб~а 20Х1 З, АISI 409, АIsI 304

Шпиидель
5 Горловина СТаЛЬ 20 I 09Г2С I I2Х1ВН1ОТ
9 Рукоятка СТЗ
IC Подшипник скюЛЬисе4,iя Ф-4/Ф-4К20 (РТFЕ+20С)
11 Гайка самостогСряL,аяср Оцинкованная сталь с ПоЛимером
12 Уплотнение гоэловивой фторсйлоксан, ЕРОМ
13 Уплотнение седзта ФТорсИлокСан I EPDM
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серп.фиват’~ “54/4/2019 ~т 10.10.19
Скртйфикатсоотаегстайя IF ТС 032; NOEAaC RU С.RU.АД07.а.02450/2а
етвLll.20
декларация соОтиеПтвI.я ТР ТС 032: нoвАЭС N RU д.RUЛДе7.В.04361/20
от 09.10.2020
С~РТйфНkkТ ТР ТС 010: NааАЭС RU.cT- RU.А&52.в.ааЗоа от 25.05.2020
двка’арацня соответствия ТР ТС 010; NkEAaC N RU д-аU.Ав93.в.009б3/20
от 29.05.20
ГОСТ Р НСО 9001-2015; No P0CC яU.Иф76.К00115 от 23.12.2020
экст’ерт”ее заключение по результага»са”игар.ко.эпмлемкoалогнчесвой
зкст’еРтнзь, продукции; ры 3251 от 27.07.16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
I леоаткОок’ стать 20 I е’Jк’зС I 12х’йнlОт
Iюiiжс i~кгтеж~’” та ГоСТ 954.1 А
~‘00аа0 iтаaiшiiО004. МП” ‘.62 2.5/4.0
т»таттО~цт. кюечеiкай ‘000”. (~Сl .~О ... ‘00 ‘50.. ‘90
тюетр»i’т. яi5аaкй кж,яь’ Сi .40 . 200 ее.. знs

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краны шаровые цепI.носварные LOB Предназначены для
траисПОртировки тештосетевой воды, пара (до +150’С). нефти.
нефтепродуктов и любых ж’щких сред, no отяоLцкнию к которым
материалы крана еоррозионкостойкч. Изделие исПользуется
только для ПолноГо перекрытия лотока транспортируамой среды.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Краны шароеые цельносварные LD® Готоеы к зкселуетации. на
требуют технического обслуаенванiя на протяжении всего срока
сщткбы. В целях профилактчкч, а татоке дПя предотаращения
образования отложений на поверхности шара (заклинивания)
необходимо два раза в гол проверять ПодвкяоoоСть ходовых час’гей
путем поворота ружоятхв крана на 10.15 градусов.

ПРИМЕНЕНИЕ;
Заторные краны LOB должны применеться на трубоп х
качестве запорного усТройства. To есть в Процессе зксллуата и
должныбыть полностьюоткрыты ипилолностьюз ты.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВЗА Т :
. использование запорньтх кранов LOB естае г пирующих
устройств,
. демонтаж крана, ПроизеодСтао работ п п фпанцееьтх
соединений при наличии рабочей среды и дав’ и труботроводе.
. эксплуатация крана При стаии офо . ного на иего
паспорта,
- лрименение оля упре краном ьнагов, ул” ющих Плечо
рукоятки.
- ислопьзоаание крана в ч в ы убопрсеола.

вносить любые изменен” рукци вода ‘lзготоаьктеля:
удлинение ‚атока и органов а ени i еарка дополнительного
оборудовани матуре (маи е ‘ор и тд.) без письыенного
согПасов в ом.йзготоеи .

МОЖНЫ Ы И КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ:

1. к е нально во. ным отказаы ариатурьт относятся:

~ых тности ности материалов корпусных детаnей и
потеря герО ти по огношению к внешнеи Среде по

Подвижным уплотнеl’иам;
- потеря герМетичности затвора;
. невыПолнение функции “открытма’закрытне’.
2. К критериям предеПьнот’о сосгоянив арматурМ относятся:
- начапьнея стаоия Нарушении цепосгноСги корпусных деталей;
- возникновение трещин на основных деталях корлуса;
- заклиниеание еароаой Пробки.

AN

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОI-тиу:

I. Краны могут усганаеливаться на твубопроводах в любом
Положении. обесПечиваi~кем уообс’во их зксПлуаТации и достуПа к
ручноМу Приводу.
2. Перед монгажом из проЕтонМх патрубкоо снягь Заглушки
3. При монтаже кран Ha горизонтальном т оПроводе должен быть
тiолноСтьюогкрьт.
4. При монтаже крана на аертнкальром тр/боПроводе: а) в момент
Прияараж веранею конца кран должен быть п гью открыт (“ю
избежание Повреакдения вскртьли Поеерхнзсти уПлотнения
б) При триварка нижнего конца кран должен бить тью закрыт
(во избежание аозникчове.1ия Tam от те сварки).
5. Перед устанок’кой крана. трубопро олжен бы н от
грязи, песка, окалины ‘o тс.
б. дриварiсу крана к тр’ботроаоду Про ть эле ‘.
Газовая саарка допуо’ееття трикирки 00 в о I .

7. При сварке следует . ь перегрева ко т ана. Корпус
считается Перегретим —ем. затура nose сти корПуса л
седел крана При сва евыц ‘С. Зону раслопожения седел
необходимоохлажда е а .‘влахоекннойветоц,ью.
б. Запрещается прово “ар не едстеенно посла сварки
(без Предварительногоо ения).
9. Не,до мо умечьаю е . ной длины Приварноко
шаро Тк. эта дв’чна льно рассчитана во избежание
Пере е уп т ения щкюа при установке на трубопровод,
10. мои анк~аых вра.юв LC* необходимо Провести
осно л I .юаерт»остей фланцее. На них не должно
быть абоин рако в заусенкхеа, а таюке других дефетггоа
Покерхносте’,
тт. Затяжк на фла-Iк’ееь.х сое.диненияа должна быть
рааномериой ему Пе;иметру.

. Допуск Параллельчости уплотниПельнык поверхностей фланцев

у р водаикранаО,2я’м.. л ается устранят’ Пе5зекось флат-етев трубоnровода за счёт
натяга ано” крана.
14, Максимальная амплiнтуда виб’юсмецения трубопроводов не
более 0.25 мы.

? 15. Во избежание гк’щроу;ара в тру€снlрокоде открытие и закрытиекрана производить Плавне, без рвiвкся.
16. дпя кранов шаровых am паровых :етях от ON 200 ри 16
предусматривать обводнее трчбопрзводм с загiормой арматурой
(разгрузочные байПасы> с услоаимм проходом не менее 2бим.
17. При монтаже и зксiлуатации кранов должны выПолняться
требованиабезопасностнпоГоСТ 112.062.
18. При подьеене и/или тркнспортмро-зке Uеровьтх кранов с iтомощью
механьНеских подъемных средста заптещается осущестклать
крепление Wunu захват зе рукоятки, Uтурвалм реоукторов или части
эпактро’. пневмо-, гыюопlвиеолое.

ПРАВИЛА ХРАНЕНЫIЯ. ТРАНСПО°ТИРОВКИ И ПИЛИЗАЦИИ:

Краны шароаьте LOB догакнь’ зраниться в складстих помещениях
или Под тiааесом. эашищкнным от прямых солнечных лучей и
удаленных не ыенее чем на Метр ОT тегwо’нзлучающих приборов.
При наруткзеlОии целостности заводсгой упа’оате’ производитель за
пакокрасочное покрытие ответствеН -fост’.l .10 несет
При транспортировке и асанешти кран допкен находиться в
открытом Положении.
Проходные отаерстия пр.’ хранении и трар слортировке должны
быть закрыты заГлушкаые.
Транспортировка осуществляется всеми в.Одами транспорта в
сеотккетстаии с пранилащт переаозтm Грузов.
Утьwызацию кранов осуецествгть а соответствии с ГОСТ 12.2,063 л 13.

ВНИМАНИЕ!
Шаровые краны LD® категорически

запрещается бросать.


