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1. Область применения
 BILINER A 500, REVOLUTION A 500/350, MONOBLOCK A 500, INDIGO A 500 подходят 

для применения как в индивидуальных, так и в центральных системах отопления. В качестве теплоносителя  
могут использоваться вода и незамерзающие жидкости с pH от 7 до 8,5. Содержание кислорода не более 
20 мкг/л, взвешенных веществ не более 5 мг/л, общей жесткостью не более 7 мг-экв/л и максимальной 
температурой 110°C в соответствии с требованиями, приведенными в "Правила промышленной 
безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Приказ 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536). 

www.royal-thermo.ru

Таблица поправочных коэффициентов для расчета мощности радиатора

 И 
 Н а BILINER A 500, REVOLUTION A 500/350, 

MONOBLOCK A 500, INDIGO A 500 распространяется гарантия завода-изготовителя - 10 лет с момента

   

 
 

 

В случае предъявления претензий по качеству прибора в течение гарантийного срока 
необходимо предоставить следующие документы:

Технические характеристики и описание радиаторов
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2. Конструкция радиатора

 
 
         

BILINER A 500, REVOLUTION A 500/350, MONOBLOCK A 500, INDIGO A 500 
 

Гарантийный талон №  _______________

 

Алюминиевые 
радиаторы
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радиаторы 
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BILINER A 500    REVOLUTION A 500      REVOLUTION A 350

Максимальное рабочее 
давление, Бар (МПа)

Опрессовочное давление, 
Бар(МПа)

Масса секции, кг 1,31

0,37

110 110 110 110

20(2,0) 20(2,0) 20(2,0) 20(2,0)

30,0(3,0) 30,0(3,0) 30,0(3,0) 30,0(3,0)

580х80х87 570х80х80 420х80х80

0,37 0,37

INDIGO A 500

193 185

(0,185)

20(2,0)

30,0(3,0)

110

0,370,29

585х80х100

1,3 1,01 1,2

138 192

(0,193) (0,138) (0,192)

Объём теплоносителя в 
секции, л
Габаритные размеры  
секции, (ВхШхГ) мм




