
Технический паспорт
настенного газового котла

NAVIEN 
NGB210 SYSTEM-20/24/32/36H



Котлы NAVIEN NGB210 SYSTEM - 20/24/32/36H
Поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:
1.Котел – 1 шт.
2.Монтажный шаблон – 1 шт.
3.Шуруп – 2 шт.
4.Руководство пользователя – 1 шт.
5.Паспорт – 1 шт.
6.Адаптер – 1шт.

8.Фланец дымовой трубы, прокладка, комплект винтов(2 шт.) и Гаек (2 шт.), 
     комплект саморезов (4 шт.)
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11. Кабель датчика температуры - 1шт.
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Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в 
соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.
При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов 
внутри транспортного средства.
Котлы должны хранится в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в 
условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и 
резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего 
воздуха в пределах от +1℃до +40 ℃и относительной влажности воздуха не более 80%.

Основные элементы котла 

Обратка бойлера
Загрузка бойлера
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ

   Природный газ (G20)
   Сжиженный газ (G31)

Природный газ(мин/мак.) Расход газа 
       (ОВ)

м3/час    1,01-2,75    1,43-3,81

Присоедини-
тельные 
размеры

ОВ
Контур загрузки

бойлера

Газ

дюйм
G 3/4"

G 3/4"

G 1/2"

90 110 130

    92,0

Одноконтурный

Тепловая мощность     ОВ

Отапливаемая площадь M²

    8,0-24,0     11,5-32,0

ДО 240 ДО 320
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   Температура нагрева ОВ 

    NAVIEN NGB210 
      SYSTEM-20H

    NAVIEN NGB210 
      SYSTEM-32H

    8,0-20,0

ДО 200

15 30

   1,01-2,23

35

IPX4D

Сжиженный газ(мин/мак.) кг/час    0,74-1,71    0,74-2,02    1,05-2,80

    NAVIEN NGB210 
      SYSTEM-36H

    11,5-36,0

ДО 360

   1,43-4,18

   1,05-3,07



8(495)258 60 55 Фаск    8(495)280 01 99. :Тел. :

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

(звонок по России бесплатный)
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