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Устройство вентиляторов показано на рисунке 1. Вентиляторы состоят из стального оцинкованного 
корпуса 1, выполненного в виде воздуховода прямоугольного сечения, внутри которого закреплён 
асинхронный трёхфазный электродвигатель 5 с рабочим колесом 4 на валу, и монтажную панель 2 с 
диффузором. Для установки в канал воздуховодов на обоих торцах сделаны отверстия 0М. Подвод 
кабеля питания производится через зажимной сальник 7. Для удобства обслуживания и монтажа 
в конструкции корпуса предусмотрена сервисная панель 3, закреплённая болтами-барашками 6. 
Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. 
Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания. 
Принцип работы вентилятора заключается в перемещении газа-воздушной смеси за счет передач 
и ей энергии от рабочего колеса. 
Всасываемый поток через диффузор направляется к колесу, отбрасывается в камеру корпуса и 
далее поступает в вентиляционную систему. 
ш Электродвигатель штатно не комплектуется тепловой защитой, при �онтаже необходимо

предусмотреть защиту от перегрева электродвигателя внешним устроиством. 

Примечание: В конструкцию изделий могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потреби
тельских свойств и не учтенные в настоящем паспорте. 
Устройство, габаритные и присоединительные размеры вентиляторов приведены на рисунке 1. 

Массогабаритные показатели и присоединительные размеры 
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TORNADO  500-300 / 22-0,55-2

TORNADO  900-500/40-4-2 
TORNADO  1000-500/40-4-2 

TORNADO  900-500/35-3-2 
TORNADO  800-500/40-3-4 

TORNADO  700-400/31-2,2-2 
TORNADO  600-350/31-1,5-2 

TORNADO  700-400/35-3-2 
TORNADO  800-500/35-3-2 

TORNADO  500-300/25-0,75-2
TORNADO  500-300/22-0,55-2 

TORNADO  600-300/25-0,75-2 
TORNADO  600-350/28-1,1-2 

TORNADO  500-250/22-0,55-2 
1 2 Н Н1 Н2 В

500 520 540 250 270 300 500 8,5
500 520 540 300 320 350 500
500 520 540 300 320 350 500
600 620 640 300 320 350 550
600 620 640 350 370 400 550
600 620 640 350 370 400 550
700 720 740 400 420 450 675
700 720 740 400 420 450 675
800 820 840 500 520 550 675
800 820 840 550 520 550 675
900 920 960 500 520 560 675
900 920 960 500 520 560 675
1000 1020 1060 500 520 560 725

28,8
29,9
34,6
39,3
42,2
47,3
57
65,2
72,5
83,1
75,7
86,2
89,4

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5



       
           
      

 

        
         
      
             
             
              
   
        
         
 
          
          
         

           

          
  
         
             
          
           
   
              
    
          
           
  
          
   

Монтаж

Монтаж должен выполняться компетентным персоналом. Вентиляторы устанавливаются 
внутри помещения. Вентиляторы монтируются в сухих помещениях (без конденсации) в любом 
положении, в соответствии с направлением потока воздуха.
В виду того что монтаж вентилятора происходит в любом положении, необходимо предусмотреть 
настройку конфузора. Для этого необходимо ослабить болты крепления конфузора к панели 
вентилятора и отцентровать его относительно крыльчатки. После проверки вращения крыльчатки 
произвести затяжку болтовых соединений.
Необходимо предусматривать доступ для обслуживания вентилятора. Перед монтажом 
необходимо проверить, легко ли вращаются подшипники (провернуть крыльчатку рукой).

Канальный вентилятор можно монтировать непосредственно в воздуховод.
Кабели и провода должны быть проложены таким образом, чтобы выполнялась их защита от меха-
нических повреждений и чтобы они не мешали проходу людей. Вентилятор может быть закреплен 
как со стороны всасывания, так и со стороны нагнетания! После установки вентилятора доступ к 
вращающимся компонентам должен отсутствовать!
Необходимо обеспечить защиту от соприкосновения с крыльчаткой работающего вентилятора
(для этого используются специально изготавливаемые аксессуары или подбирается необходимая 
длина воздуховода).
Не подключайте колена вблизи фланцев подключения устройства. Минимальный отрезок прямого 
воздуховода между устройством и первым разветвлением воздуховодов в канале забора воздуха
должен составлять 1><D, а в канале выброса воздуха 3xD, где

D = 4WH/π , W — ширина, а Н — высота воздуховода.

При присоединении воздуховодов обратите внимание на направление воздушного потока, указанное 
на корпусе устройства.
Если смонтированное вентиляционное устройство прислонено к стене, шумовые вибрации могут
передаваться в помещение и в том случае, когда шум от работающего вентилятора является допу-
стимым. Монтировать устройство рекомендуется на расстоянии 400 мм от ближайшей стены.
Если это невозможно, для монтажа рекомендуется выбрать стену с помещением, для которого
поднимаемый шум не важен.
Вибрация также может передаваться через пол. С целью снижения уровня шума пол, если имеется 
такая возможность, необходимо изолировать дополнительно.
Рекомендуется использовать воздушные фильтры, снижающие наносы грязи на крыльчатке вен- 
тилятора. Наносы грязи нарушают баланс крыльчатки, возникают вибрации. Это может вызвать 
поломку двигателя вентилятора.
Если существует возможность попадания конденсата или воды на двигатель, необходимо устано-
вить наружные средства защиты.
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Макси-
мальный
рабочий
ток, А

Максимальный Максималь- Электропи- Электропо-
расход ный напор, треблениетание, 

В,ф,Гц

Частота
вращения,
об/мин.м3/ч Па кВт

1620 550 400,3,50 0,55 1,43 2750
2295 633 400,3,50 0,75 1,92 2750
3425 783 400,3,50 1,1 2,74 2800
4750 1075 400,3,50 1,5 3,46 2880
5710 1515 400,3,50 2,2 4,86 2840
6900 1350 400,3,50 3 7,03 2840
7580 1365 400,3,50 3 7,03 2840

400,3,50 7,638650 14501450 3

 

 

  

  

  

 

Технические данные

Модель,Наименование

TORNADO 500-250/22-0,55-2; 500-300/22-0,55-2 
TORNADO 500-300/25-0,75-2;    600-300/25-0,75-2
TORNADO  600-350/28-1,1-2

 TORNADO 600-350/31-1,5-2
TORNADO 700-400/31-2,2-2
TORNADO 700-400/35-3-2
TORNADO 800-500/35-3-2; 900-500/35-3-2 
TORNADO 800-500/40-3-4
TORNADO 900-500/40-4-2; 1000-500/40-4-2 9500 1850 400,3,50 4 7,9 2840
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