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SHUFT PROVENT — совместный российско-турецкий проект по производству 
оборудования ОВиК для рынков Турции, стран Малой Азии и Персидского 
залива. 

В рамках проекта на производственной площадке в промышленном 
кластере в г. Кутахья (Турция) производится:
—	 чиллеры мощностью от 30 кВт до 2,5 МВт
—	 градирни
—	 гидромодули
—	 руфтопы
—	 газ-бойлеры

Производственные мощности  
в промышленном кластере

г. Кутахья, Турция

SHUFT HVAC Technologies – крупнейшее Российское производственное 
объединение в индустрии ОВиК. Предприятие основано в 1998 году.

Компания разрабатывает и производит весь спектр коммерческого  
и промышленного оборудования для вентиляции и кондиционирования:
—	 центральные кондиционеры
—	 модульные системы вентиляции
—	 моноблочные вентиляционные установки
—	 чиллеры мощностью до 2 500 кВт
—	 системы диспетчеризации и автоматизации
—	 системы обеззараживания воздуха
—	 системы пожаротушения и дымоудаления
—	 системы вентиляции в специсполнении

Производственные мощности в 
промышленном технопарке ИКСЭл

г. Киржач, Россия
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c.pCO Small и Medium: контакты и разъемы



134 135

c.pCO Small и Medium: контакты и разъемы c.pCO со встроенным приводом: контакты и разъемы
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Длина капилярной трубки, м
Мин. длина, находящаяся в контакте 

с контролируемой средой, м
2 0.25

3 0.28

4 0.35

6 0.43

11,5 0.63

Модель

Реле температуры 2 метра TS-2 SHUFT

Реле температуры 3 метра TS-3 SHUFT

Реле температуры 4 метра TS-4 SHUFT

Реле температуры 6 метра TS-6 SHUFT

Реле температуры 11,5 метра TS-11,5 SHUFT

• Степень защиты IP40

• Настройка срабатывания -30...+15 ºС

• Тип регулирования ON/OFF

ПРЕИМУЩЕСТВА

T S  —  К А П И Л Л Я Р Н Ы Й  Т Е Р М О С ТАТ  S H U F T

С Х Е М А

У С ТА Н О В К А

М ОД И Ф И К А Ц И И
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SRE-2,5
Максимальный ток, А 2,5

Напряжение, В 230

Степень защиты IP 44

Габаритные размеры, мм 84 × 81 × 55

Вес, г 220

С Х Е М А 

ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С КО Г О 

С О Е Д И Н Е Н И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Однофазный тиристорный регулятор скорости SRE пред-

назначен для плавного регулирования скорости вращения 

электродвигателей однофазных вентиляторов со встро-

енной автоматической термозащитой. Регулятор можно 

устанавливать как в стандартное электромонтажное гнездо, 

так и непосредственно на стену (в комплекте поставляется 

короб для внешнего монтажа). 

• Степень защиты IP44

• Напряжение питания 230 В

• Складская позиция

ПРЕИМУЩЕСТВА

S R E - 2 , 5

Характеристики PS-200-L PS-500-L PS-1000-L PS-2000-L

Диапазон давления 20-200vПа 30-500vПа 200-1000vПа 200-2000vПа

Разность срабатывания 10vvПа 20vvПа 100vvПа 80vПа

Погрешность срабатывания, 
нижняя граница

20±5vПа 30±5vПа 100±10vПа 100±10vПа

Погрешность срабатывания, 
верхняя граница

200±30vПа 500±30vПа 1000±150vПа 2000±50vПа

Релейный контакт 
при резистивной нагрузке

1,5 А, 250vВ~ 1,5 А, 250vВ~ 1,5 А, 250vВ~ 1,5 А, 250vВ~

Релейный контакт 

при индуктивной нагрузке
0,4 А, 250vВ~ 0,4 А, 250vВ~ 0,4 А, 250vВ~ 0,4 А, 250vВ~

Корпус АБС-пластик

Крышка поликарбонат

Мембрана силикон

Переходники АБС-пластик

Трубка ПВХ, гибкая

Электрические соединения 3vВинтовых клеммы

Кабельный ввод PG11 

Патрубки воздуха Ø5 мм

Вес 150vг (350vг с принадлежностями)

Рабочая температура -20…+60v °С

Температура хранения -40…+85v°С

Максимальное давление 10vкvПа

Среда Воздух и неагрессивные газы

Ресурс >1v000v000 циклов 

Класс защиты II

Степень защиты IP 54

С Х Е М А 

ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С КО Г О 

С О Е Д И Н Е Н И ЯТ Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

P S - L  Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н О Е  Р Е Л Е
Д А В Л Е Н И Я  В О З Д У Х А

• Степень защиты IP54

• Складская позиция

• Тип регулирования ON/OFF

ПРЕИМУЩЕСТВА

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  РА З М Е Р Ы
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Характеристики ALTF1-PT1000 ALTF1-NTC10K

Диапазон измерения, °С –35…+105 –30…+120

Защитная гильза высококачественная сталь с предварительно согнутой накладной площадкой

Длина кабеля, м 1,5

Влажность, % <v95

Класс защиты III

Степень защиты IP 65

Диаметр хомута, мм 13…92

A LT F 1 - P T 1 0 0 0 ,  A LT F 1 - N T C 1 0 K  — 
КО Н ТА К Т Н Ы Е  Д АТ Ч И К И  С  Х О М У Т О М

• Степень защиты IP63

• Диапазон измерения -35...+105 °С

• Складская позиция

ПРЕИМУЩЕСТВА

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Характеристики ETF01-PT1000 ETF1-NTC10K

Диапазон измерения, °С –30…+150

Погружная гильза никелированная латунь ø8

Размеры корпуса/длина погружной гильзы, мм 33 × 53 × 37,2/100

Класс защиты III

Степень защиты IP 43

Монтаж присоединительная резьба 1/2"

Максимальное давление, Бар 10

Относительная влажность, % <v95

E T F 0 1 - P T 1 0 0 0 ,  E T F 1 - N T C 1 0 K  — 
П О Г Р У Ж Н Ы Е  Д АТ Ч И К И

• Степень защиты IP43

• Диапазон измерения -35...+105 °С

ПРЕИМУЩЕСТВА

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Модель UB-03 Hm UB-05 Hm UB-10 Hm UB-15 Hm UE-10 Hm UE-15  Hm

Электропитание, 230VAC ~ 24 VAC/DC • • • • • •

Усилие 3 5 10 15 10 15

Тип управления 2 точ. 2 точ. 2 точ. 2 точ. 2/3 точ. 2/3 точ.

Реверсивный привод • •

Пружинный возврат • • • •

Тип 
серий

Крутящий 
момент

Назначение

Доп.
переключатели

Питающее 
напряжение

U — серия приводов для ППК с крутящим моментом до 3 Нм.

U — серия приводов для ППК с крутящим моментом до 5 Нм.

U — серия приводов для ППК с крутящим моментом до 10 Нм.

U — серия приводов для ППК с крутящим моментом до 15 Нм.

U — серия приводов для ППКс крутящим моментом до 20 Нм.

03 — крутящий момент 3 Нм.

05 — крутящий момент 5 Нм.

10 — крутящий момент 10 Нм.

15 — крутящий момент 15 Нм.

E — 2/3 точечный привод.

B — 2 точечный привод с пружинным возвратом.

Все противопожарные электроприводы 

идут S2 — 2 дополнительных переключателя 

по умолчанию.

24 — 24 VAC/DC.

230 — 230 VAC.

П Р О Т И В О П О Ж А Р Н Ы Е 

ЭЛ Е К Т Р О П Р И В ОД Ы  S H U F T

РАС Ш И Ф Р О В К А
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Ступица привода из стали

Корпус привода выполнен 

из оцинкованной стали 

Ручное управление

Специальное 

крепление кабеля 

на корпусе 

Мотор RK-370CA собирается по лицензии 

совместно с японской компанией 

MABUCHI MOTOR, — известным японским 

производителем

Высокое качество 

компонентов редуктора

Стальные полевые втулки

Стальная пружина

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

Модель Момент вращения, Hm
Питающие 

напряжение, В
Время срабатывания, с Тип регулирования

Класс защита / Степень 
защиты

UB-230-03T 3 AC 230 V ± 10% 25...35 сек/<12 с 2- х позиционное II/IP 54

UB-24-03T 3 AC/DC 24 V ± 10% 25...35 сек/<12 с 2-х позиционное II/IP 54

Характеристики UB - 24-03T UB - 230-03T
Усилие двигателя 3 Нм

Усилие пружины 3 Нм

Размер заслонки до 0,6 м2

Напряжение питания AC/DC 24 V AC 230 V ±10%

Частота тока 50…60 Гц

Мощность:

• при движении 7,0 Вт 4,2 Вт

• в конечном положении 2,5 Вт 2,5 Вт

• расчетная 10,0 ВА

Нагрузка вспом. переключателей 3 (1,5) А / АС 250 V

Класс защиты III (низковольтные напряжения) II (все изолировано)

Управление 2-х позиционное (открыть / закрыть)

Угол вращения 90° (95° механически)

Ограничение угла поворота 5°...85° с шагом 5°

Ресурс работы 60 000 циклов

Уровень шума < 45 дБ

Индикация положения механическая указателем

Степень защиты IP54

Рабочая температура -20°...+50 °C

Температура хранения -30°...+60 °C

Относительная влажность 5%...95% rH без конденсации

Обслуживание не требуется

Вес 1,8 кг 1,9 кг

М ОД Е Л И

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Ч Е Р Т Е Ж И

U B - 0 3 T

Электроприводы с возвратной пружиной для противопожарных клапанов на 3 Hм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Крутящий момент 3 Нм

• Размер заслонки 0,6 м2

• Рабочее напряжение AC / DC 24 В и AC 230 В

• Размеры вала — Ø6 ... 12 мм / 4 ... 8 мм

• Минимальная длина вала 40 мм

• Регулируемый угол поворота

• Выбор направления вращения привода

• Привод с кабелем 1 м

• 2 вспомогательных переключателя SPDT



144 145

Характеристики UB - 24-05T UB - 230-05T
Усилие двигателя 5 Нм

Усилие пружины 5 Нм

Размер заслонки до 0,6 м2

Напряжение питания AC/DC 24 V AC 230 V ±10%

Частота тока 50…60 Гц

Мощность:

• при движении 4,8 Вт 4,2 Вт

• в конечном положении 2,4 Вт 2,5 Вт

• расчетная 10,0 ВА

Нагрузка вспом. переключателей 3 (1,5) А / АС 250 V

Класс защиты III (низковольтные напряжения) II (все изолировано)

Управление 2-х позиционное (открыть / закрыть)

Угол вращения 90° (95° механически)

Ограничение угла поворота 5°...85° с шагом 5°

Ресурс работы 60 000 циклов

Уровень шума < 45 дБ

Индикация положения механическая указателем

Степень защиты IP54

Рабочая температура -20°...+50 °C

Температура хранения -30°...+60 °C

Относительная влажность 5%...95% rH без конденсации

Обслуживание не требуется

Вес 2 кг 2,1 кг

Модель Момент вращения, Hm
Питающие 

напряжение, В
Время срабатывания, с Тип регулирования

Класс защита / Степень 
защиты

UB-230-03T 3 АС 230 V± 10% 25...35 сек/<12 с 2-х позиционное II/IP54

UВ-24-03Т 3 AC/DC 24 V ± 10% 25...35 сек/<12 с 2-х позиционное II/IP54

М ОД Е Л И

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Ч Е Р Т Е Ж И

U B - 0 5 T

Электроприводы с возвратной пружиной для противопожарных клапанов на 5 Hм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Крутящий момент 5 Нм

• Размер заслонки 1 м2

• Рабочее напряжение AC / DC 24 В и AC 230 В

• Размеры вала — Ø10 ... 16 мм / 7 ... 12 мм

• Минимальная длина вала 80 мм

• Регулируемый угол поворота

• Выбор направления вращения привода

• Привод с кабелем 1 м

• 2 вспомогательных переключателя SPDT

Модель Момент вращения, Hm
Питающие 

напряжение, В
Время срабатывания, с Тип регулирования

Класс защита / Степень 
защиты

UE-230-10T 10 AC 230 V ± 10% 50...70 сек/<20 с 2/3- х позиционное II/IP 54

UE-24-10T 10 AC/DC 24 V ± 10% 50... 70 сек/<20 с 2/3- х позиционное II/IP 54

Характеристики UE - 24-10T UE - 230-10T
Крутящий момент Не менее 10 Нм

Размер заслонки до 2 м2

Напряжение питания AC/DC 24 V AC 230 V ±10%

Частота тока 50…60 Гц

Мощность:

• при движении 7,2 Вт 4,2 Вт

• в конечном положении 2,5 Вт 2,5 Вт

• расчетная 10,0 ВА

Нагрузка вспом. переключателей 3 (1,5) А / АС 250 V

Класс защиты III (низковольтные напряжения) II (все изолировано)

Управление 2/3-х позиционное (открыть / закрыть)

Угол вращения 90° (95° механически)

Ресурс работы 60 000 циклов

Уровень шума < 45 дБ

Индикация положения механическая указателем

Степень защиты IP54

Рабочая температура -20°...+50 °C

Температура хранения -30°...+70 °C

Относительная влажность 5%...95% rH без конденсации

Обслуживание не требуется

Вес 1,8 кг 1,9 кг

М ОД Е Л И

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Ч Е Р Т Е Ж И

U E - 1 0 T

Электроприводы реверсивные для противопожарных клапанов на 10 Hм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Крутящий момент 10 Нм

• Размер заслонки 2 м2

• Рабочее напряжение AC / DC 24 В и AC 230 В

• Размеры вала — Ø8 ... 10 мм

• Регулируемый угол поворота

• Выбор направления вращения привода

• Привод с кабелем 1 м

• 2 вспомогательных переключателя SPDT
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Модель Момент вращения, Hm
Питающие 

напряжение, В
Время срабатывания, с Тип регулирования

Класс защита / Степень 
защиты

UE-230-15T 15 AC 230 V ± 10% 50...70 сек/<30 с 2/3- х позиционное II/IP 54

UE-24-15T 15 AC/DC 24 V ± 10% 50... 70 сек/<30 с 2/3- х позиционное II/IP 54

Характеристики UE - 24-15T UE - 230-15T
Крутящий момент Не менее 15 Нм

Размер заслонки до 3 м2

Напряжение питания AC/DC 24 V AC 230 V ±10%

Частота тока 50…60 Гц

Мощность:

• при движении 8,2 Вт 5,2 Вт

• в конечном положении 3,5 Вт 3,5 Вт

• расчетная 10,0 ВА

Нагрузка вспом. переключателей 3 (1,5) А / АС 250 V

Класс защиты III (низковольтные напряжения) II (все изолировано)

Управление 2/3-х позиционное (открыть / закрыть)

Угол вращения 90° (95° механически)

Ресурс работы 60 000 циклов

Уровень шума < 45 дБ

Индикация положения механическая указателем

Степень защиты IP54

Рабочая температура -20°...+50 °C

Температура хранения -30°...+60 °C

Относительная влажность 5%...95% rH без конденсации

Обслуживание не требуется

Вес 1,8 кг 1,9 кг

М ОД Е Л И

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Ч Е Р Т Е Ж И

U E - 1 5 T

Электроприводы реверсивные для противопожарных клапанов на 15 Hм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Крутящий момент 15 Нм

• Размер заслонки 3 м2

• Рабочее напряжение AC / DC 24 В и AC 230 В

• Размеры вала — Ø8 ... 10 мм

• Регулируемый угол поворота

• Выбор направления вращения привода

• Привод с кабелем 1 м

• 2 вспомогательных переключателя SPDT

Модель Момент вращения, Hm
Питающие 

напряжение, В
Время 

срабатывания, с
Тип регулирования

Вспомогательный 
переключатель, S

UB(230)-10T 10 AC 230 V ± 10% 75…95 сек/≤25 с 2- х позиционное 2×SPDT

UB(24)-10T 10 AC/DC 24 V ± 10% 75…95 сек/≤25 с 2-х позиционное 2×SPDT

UB(230)-15T 15 AC 230 V ± 10% 110…140 сек/≤30 с 2- х позиционное 2×SPDT

UB(24)-15T 15 AC/DC 24 V ± 10% 110…140 сек/≤30 с 2-х позиционное 2×SPDT

Характеристики UB(24)-10T UB(230)-10T UB(24)-15T UB(230)-15T
Усилие двигателя 10Нм 15 Нм

Усилие пружины 10 Нм 15 Нм

Размер заслонки до 1,5 м² до 2,0 м²

Частота тока 50…60 Гц 50…60 Гц

Мощность:

• при движении 2 Вт 10 Вт 2 Вт 10 Вт

• расчетная 10,0 ВА 10,0 ВА

Нагрузка вспом. переключателей 3(1,5) А / АС 230 V (For 24 V and 230 V) 3(1,5) А / АС 230 V (For 24 V and 230 V)

Класс защиты III (все изолировано) II (все изолировано)

Управление 2-х позиционное 2-х позиционное 

Угол вращения 90° (95° механически) 90° (95° механически)

Ресурс работы 60 000 циклов 60 000 циклов

Уровень шума < 40 дБ < 45 дБ

Степень защиты IP54 IP54

Рабочая температура –20°...+50 °C –20°...+50 °C

Температура хранения –30°…+60 °C –30°…+60 °C

Относительная влажность 5%…95% rH без конденсации 5%…95% rH без конденсации

Вес 2,2 кг  2,3 кг 2,2 кг  2,3 кг

М ОД Е Л И

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Ч Е Р Т Е Ж И

U B - 1 0 T / 1 5 T

Электроприводы с возвратной пружиной для противопожарных клапанов на 10 Hм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

• Крутящий момент 10/15 Нм

• Размер заслонки 1,5/2,0 м2

• Рабочее напряжение AC / DC 24 В и AC 

• Размеры вала — Ø8 ... 10 мм / 4 ... 12 мм

• Минимальная длина вала 40 мм

• Регулируемый угол поворота

• Выбор направления вращения привода

• Привод с кабелем 1 м

• 2 вспомогательных переключателя SPDT
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Модель TMU TFU LMU LFU LMC LEC NMU NFU SFU SEC XMU RMU REU
Электропитание, 

230VAC ~ 24 VAC/DC
• • • • • • • • • • • • •

Усилие 2; 3 3 5 5 5 5 8 8 10 10 15 20 20

Тип управления 2/3 точ. 2 точ. 2/3 точ. 2 точ. Аналог. Аналог. 2/3 точ. 2 точ. 2 точ. Аналог. 2/3 точ. 2/3 точ. 2 точ.

Электронный возврат • • •

Пружинный возврат • • • •

Тип 
серий

Назначение

Тип управления

T — серия приводов с крутящим моментом до 3 Нм.

L — серия приводов с крутящим моментом до 5 Нм.

N — серия приводов с крутящим моментом до 8 Нм.

S — серия приводов с крутящим моментом до 10 Нм.

X — серия приводов с крутящим моментом до 15 Нм.

R — серия приводов с крутящим моментом до 20 Нм.

F — серия приводов с крутящим моментом до 20 Нм.

M — 2/3 точечный привод

F — 2 точечный привод с пружиным возвратом

E — привод с электрическим возвратом

U — импульсное 3 точечное или 2 точечное управление

С — модулирующее управление (аналоговое)

ЭЛ Е К Т Р О П Р И В ОД Ы  Д Л Я  В О З Д У Ш Н Ы Х 

И  В ОД Я Н Ы Х  К Л А П А Н О В  S H U F T

РАС Ш И Ф Р О В К А

Крутящий момент

Доп.
переключатели

Питающее 
напряжение

02 — крутящий момент 2 Нм.

03 — крутящий момент 3 Нм.

05 — крутящий момент 5 Нм.

08 — крутящий момент 8 Нм.

10 — крутящий момент 10 Нм.

15 — крутящий момент 15 Нм.

20 — крутящий момент 20 Нм.

40 — крутящий момент 30 Нм.

Нет — нет дополнительный переключателей

S1 — 1 дополнительный переключатель

S2 — 2 дополнительных переключателя

24 — 24VAC/DC

230 — 230VAC

L   M   U - 24 - 05 - S1/S2

Нет — нет дополнительный переключателей
S1 — 1 дополнительный переключатель
S2 — 2 дополнительных переключателя

02 — крутящий момент 2 Нм
03 — крутящий момент 3 Нм
05 — крутящий момент 5 Нм
08 — крутящий момент 8 Нм
10 — крутящий момент 10 Нм
15 — крутящий момент 15 Нм
20 — крутящий момент 20 Нм
40 — крутящий момент 30 Нм

24 — 24VAC/DC
230 — 230VAC

U — импульсное 3 точечное или 2 точечное управление
С — модулирующее управление (аналоговое)

M — 2/3 точечный привод
F — 2 точечный привод с пружинным
E — привод с электрическим возвратом

T — серия приводов с крутящим моментом до 3 Нм
L — серия приводов с крутящим моментом до 5 Нм
N — серия приводов с крутящим моментом до 8 Нм
S — серия приводов с крутящим моментом до 10 Нм
X — серия приводов с крутящим моментом до 15 Нм
R — серия приводов с крутящим моментом до 20 Нм
F — серия приводов с крутящим моментом до 20 Нм

Модель TMU TFU LMU LFU LMC NFU SMU SMC SFU XMU RMU RMC

Электропитание, 230VAC ~ 24 VAC/DC • • • • • • • • • • • •

Усилие 2; 3 3 5 5 5 8 10 10 10 15 20 20

Тип управления 2/3 точ. 2 точ. 2/3 точ. 2 точ. Аналог. 2 точ. 2/3 точ. Аналог. 2 точ. 2/3 точ. 2/3 точ. Аналог.

Электронный возврат

Пружинный возврат • • • •

ЭЛ Е К Т Р О П Р И В ОД Ы  L M U

• Степень защиты IP54

• Складская позиция

• Гарантия 3 года

ПРЕИМУЩЕСТВА

РАС Ш И Ф Р О В К А  О Б О З Н АЧ Е Н И Я



150 151

Модель Момент вращения, Hm
Питающие напряжение, 

В
Время срабатывания, с Тип регулирования

Вспомогательный 
переключатель, S

TMU-230-02 2 AC 230 V ± 10% 60…90 сек 2/3- х позиционное нет

TMU-24-02 2 AC/DC 24 V ± 10% 60…90 сек 2/3-х позиционное 1×SPDT

TMU-230-02-S 2 AC 230 V ± 10% 60…90 сек 2/3- х позиционное нет

TMU-24-02-S 2 AC/DC 24 V ± 10% 60…90 сек 2/3-х позиционное 1×SPDT

LMU-230-05 5 AC 230 V ± 10% 60…90 сек 2/3- х позиционное нет

LMU-230-05-S 5 AC 230 V ± 10% 60…90 сек 2/3- х позиционное 1×SPDT

LMU-24-05 5 AC/DC 24 V ± 10% 60…90 сек 2/3- х позиционное нет

LMU-24-05-S 5 AC/DC 24 V ± 10% 60…90 сек 2/3- х позиционное 1×SPDT

LMC-24-05 5 AC/DC 24 V ± 10% 60…90 сек DC 0(2)...10 V нет

T M U ,  L M U  ЭЛ Е К Т Р О П Р И В ОД Ы 
Б Е З  В О З В РАТ Н О Й  П Р У Ж И Н Ы

• Степень защиты IP54

• Складская позиция

• Гарантия 3 года

ПРЕИМУЩЕСТВА

С Х Е М Ы  ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Технические характеристики TMU-24-02 (S) TMU-230-02 (S) LMU/C-24-05 (S) LMU-230-05 (S)
Усилие двигателя 2 Нм 5 Нм

Усилие пружины - -

Размер заслонки до 0,4 м² до 1,0 м²

Частота тока 50…60 Гц 50…60 Гц

Мощность:

• при движении 4,0 Вт 4,0 Вт 4,0 Вт 4,0 Вт

• в конечном положении 2,0 Вт 2,0 Вт 2,0 Вт 2,0 Вт

• расчетная 14,0 ВА 14,0 ВА

Нагрузка вспом. 

переключателей
3 (1,5) А / АС 250 V 3 (1,5) А / АС 250 V

Класс защиты
III (низковольтные 

напряжения)
II (все изолировано)

III (низковольтные 

напряжения)
II (все изолировано)

Угол вращения 90° (95° механически) 90° (95° механически)

Ограничение угла поворота 5°… 85° с шагом 5° 5°… 85° с шагом 5°

Ресурс работы 60 000 циклов 60 000 циклов

Уровень шума < 40 дБ < 40 дБ

Индикация положения механическая указателем механическая указателем

Степень защиты IP54 IP54

Рабочая температура –20°...+50°C –20°...+50°C

Температура хранения –30°…+60°C –30°…+60°C

Относительная влажность 5%…95% rH без конденсации 5%…95% rH без конденсации

Вес < 0,7 кг < 0,7 кг < 0,7 кг < 0,7 кг

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА З М Е Р Ы



152 153

Модель Момент вращения, Hm
Питающие напряжение, 

В
Время срабатывания, с Тип регулирования

Вспомогательный 
переключатель, S

SMU-230-10 10 AC 230 V ± 10% 70…100 сек 2/3- х позиционное нет

SMU-230-10-S 10 AC 230 V ± 10% 70…100 сек 2/3- х позиционное 1×SPDT

SMU-24-10 10 AC/DC 24 V ± 10% 70…100 сек 2/3- х позиционное нет

SMU-24-10-S 10 AC/DC 24 V ± 10% 70…100 сек 2/3- х позиционное 1×SPDT

SMC-24-10 10 AC/DC 24 V ± 10% 70…100 сек DC 0(2)...10 V нет

XMU-230-15 15 AC 230 V ± 10% 100…150 сек 2/3- х позиционное нет

XMU-24-15 15 AC/DC 24 V ± 10% 100…150 сек 2/3-х позиционное 2×SPDT

XMU-230-15-S 15 AC 230 V ± 10% 100…150 сек 2/3- х позиционное нет

XMU-24-15-S 15 AC/DC 24 V ± 10% 100…150 сек 2/3-х позиционное 2×SPDT

RMU-230-20 20 AC 230 V ± 10% 100…150 сек 2/3- х позиционное нет

RMU-230-20-S 20 AC 230 V ± 10% 100…150 сек 2/3- х позиционное 2×SPDT

RMU-24-20 20 AC/DC 24 V ± 10% 100…150 сек 2/3- х позиционное нет

RMU-24-20-S 20 AC/DC 24 V ± 10% 100…150 сек 2/3- х позиционное 2×SPDT

T M U ,  L M U  ЭЛ Е К Т Р О П Р И В ОД Ы 
Б Е З  В О З В РАТ Н О Й  П Р У Ж И Н Ы

• Степень защиты IP54

• Складская позиция

• Гарантия 3 года

ПРЕИМУЩЕСТВА

С Х Е М Ы  ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

S M U / C

X M U / R M U

Характеристики SMU-24-10 (S) SMU-230-10(S) SMC-24-10 XFU-24-15(S) XFU-230-15 (S) RMU-24-20 (S) RMU-230-20 (S)

Усилие двигателя 10Нм 10 Нм 15 Нм 20 Нм

Размер заслонки до 2  м² до 2,0 м² до 2,5 м² до 4  м²

Частота тока 50…60 Гц 50…60 Гц 50…60 Гц 50…60 Гц

Мощность:

• при движении 6,0 Вт 6,0 Вт 6,0 Вт 8,0 Вт 8,0 Вт 8,0 Вт 8,0 Вт

• в конечном положении 4,0 Вт 4,0 Вт 2,0 Вт 2,0 Вт 2,0 Вт 2,0 Вт 2,0 Вт

• расчетная 6,5 ВА 6,5ВА 14,0 ВА 14,0 ВА

Нагрузка вспом. 

переключателей
3 (1,5) А / АС 250 V

III 

(низковольтные 

напряжения)

3 (1,5) А / АС 250 V 3 (1,5) А / АС 250 V

Класс защиты

III 

(низковольтные 

напряжения)

II (все 

изолировано)

DC 0(2)...10 V/DC 

0(4)…20 V

III 

(низковольтные 

напряжения)

II (все 

изолировано)

III 

(низковольтные 

напряжения)

II (все 

изолировано)

Угол вращения 2/3-х позиционное DC 0...10 V
2-х позиционное (открыть / 

закрыть)
2/3-х позиционное

Ограничение угла поворота 90° (95° механически)
90° (95° 

механически)
±  5°  ...90° (механически) 90° (95° механически)

Ресурс работы 0°… 90° с шагом 5°
5°… 85° с шагом 

5°
5°… 85° с шагом 5° 0°… 90° с шагом 5°

Уровень шума 60 000 циклов 60 000 циклов 60 000 циклов 60 000 циклов

Индикация положения < 45 дБ < 40 дБ < 45 дБ < 45 дБ

Степень защиты IP54 IP54 IP54 IP54

Рабочая температура –20°...+50°C –20°...+50°C –20°...+50°C –20°...+50°C

Температура хранения –30°…+60°C –30°…+60°C –30°…+60°C –30°…+60°C

Относительная влажность 5%…95% rH без конденсации
5%…95% rH без 

конденсации
5%…95% rH без конденсации 5%…95% rH без конденсации

Вес 1 кг 1,1 кг < 1 кг 2,2 кг 2,2 кг 1,2 кг 1,2 кг

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА З М Е Р Ы
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T F U ,  L F U ,  N F U ,  S F U  ЭЛ Е К Т Р О П Р И В ОД Ы
С  В О З В РАТ Н О Й  П Р У Ж И Н О Й

• Степень защиты IP54

• Складская позиция

• Гарантия 3 года

ПРЕИМУЩЕСТВА

С Х Е М Ы  ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й

T F U

L F U,  N F U

Модель Момент вращения, Hm
Питающие 

напряжение, В
Время срабатывания, с Тип регулирования

Вспомогательный 
переключатель, S

TFU-230-03 3 AC 230 V ± 10% 25...35 сек/≤12 с 2- х позиционное нет

TFU-24-03 3 AC/DC 24 V ± 10% 25...35 сек/≤12 с 2-х позиционное 1×SPDT

TFU-230-03-S 3 AC 230 V ± 10% 25...35 сек/≤12 с 2- х позиционное нет

TFU-24-03-S 3 AC/DC 24 V ± 10% 25...35 сек/≤12 с 2-х позиционное 1×SPDT

LFU-230-05 5 AC 230 V ± 10% 50…80 сек/≤25 с 2- х позиционное нет 

LFU-24-05 5 AC/DC 24 V ± 10% 50… 80 сек/≤25 с 2-х позиционное 1×SPDT

LFU-230-05-S 5 AC 230 V ± 10% 50…80 сек/≤25 с 2- х позиционное нет 

LFU-24-05-S 5 AC/DC 24 V ± 10% 50… 80 сек/≤25 с 2-х позиционное 1×SPDT

NFU-230-08 8 AC 230 V ± 10% 100…130 сек/≤25 с 2- х позиционное нет

NFU-24-08 8 AC/DC 24 V ± 10% 100…130 сек/≤25 с 2-х позиционное 2×SPDT

NFU-230-08-S 8 AC 230 V ± 10% 100…130 сек/≤25 с 2- х позиционное нет

NFU-24-08-S 8 AC/DC 24 V ± 10% 100…130 сек/≤25 с 2-х позиционное 2×SPDT

SFU-230-10 10 AC 230 V ± 10% 100…130 сек/≤25 с 2- х позиционное нет

SFU-24-10 10 AC/DC 24 V ± 10% 100…130 сек/≤25 с 2-х позиционное 2×SPDT

SFU-230-10-S 10 AC 230 V ± 10% 100…130 сек/≤25 с 2- х позиционное нет

SFU-24-10-S 10 AC/DC 24 V ± 10% 100…130 сек/≤25 с 2-х позиционное 2×SPDT

Характеристики TFU - 24-03 (S) TFU - 230-03 (S) LFU - 24-05(S) LFU - 230-05(S) NFU-24-08 (S) NFU-230-08 (S) SFU-24-10 (S) SFU-230-10 (S)

Усилие двигателя 3 Нм 5 Нм 8 Нм 10Нм

Усилие пружины 3 Нм 5 Нм 8 Нм 10 Нм

Размер заслонки до 0,6 м² до 1,0 м² до 1,5м² до 2м²

Частота тока 50…60 Гц 50…60 Гц 50…60 Гц 50…60 Гц

Мощность:

• при движении 7,2 Вт 7,2 Вт 7,2 Вт 4,2 Вт 7,0Вт 8,0 Вт 7,0Вт 8,0 Вт

• в конечном положении 1,2 Вт 1,2 Вт 2,5 Вт 2,5 Вт 2,0 Вт 5,5 Вт 2,0 Вт 5,5 Вт

• расчетная 10,0 ВА 10,0 ВА 8,0 ВА 8,0 ВА

Нагрузка вспом. 

переключателей
2 (1,5) А / АС 250 V 2 (1,5) А / АС 250 V 3 (1,5) А / АС 250 V 3 (1,5) А / АС 250 V

Класс защиты

III 

(низковольтные 

напряжения)

II (все 

изолировано)

III 

(низковольтные 

напряжения)

II (все 

изолировано)

III 

(низковольтные 

напряжения)

II (все 

изолировано)

III 

(низковольтные 

напряжения)

II (все 

изолировано)

Управление 2-х позиционное 
2-х позиционное (открыть / 

закрыть)

2-х позиционное (открыть / 

закрыть)

2-х позиционное (открыть / 

закрыть)

Угол вращения 90° (95° механически) 90° (95° механически) ±  5°  ...90° (механически) ±  5°  ...90° (механически)

Ограничение угла 

поворота
5°… 85° с шагом 5° 5°… 85° с шагом 5° 5°… 85° с шагом 5° 5°… 85° с шагом 5°

Ресурс работы 60 000 циклов 60 000 циклов 60 000 циклов 60 000 циклов

Уровень шума < 45 дБ

Степень защиты IP54

Рабочая температура –20°...+50°C

Температура хранения –30°…+60°C

Относительная 

влажность
5%…95% rH без конденсации

Вес 1,8 кг 1,9 кг 1,8 кг 1,9 кг 2,2 кг 2,2 кг 2,2 кг 2,2 кг

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е
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T F U

L F U

N F U

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА З М Е Р Ы

225  

С 

S 

Z 

024T

05

S2

Серия электроприводов 

Плавное регулирование

Высокая скорость срабатывания

Для монтажа на квадратный вал

Напряжение питания: 024(T)-24 В=/~ 230-230 В~

Момент вращения, Нм (округленно)

Дополнительные свойства

S1  — 1 вспомогательный переключатель

S2 — 2 вспомогательный переключатель 

Р5 — потенциометр

W — без скобы, для водяных клапанов

ЭЛ Е К Т Р О П Р И В ОД Ы  Д Л Я  В ОД Я Н Ы Х , 

В О З Д У Ш Н Ы Х  И  П Р О Т И В О П О Ж А Р Н Ы Х 

К Л А П А Н О В  G R U N E R

РАС Ш И Ф Р О В К А

225  С S Z - 024T - 05 - S2

Тип 225
Усиление 5Нм

• Винтовые клеммы

• Высокая надежность (60 000 циклов)

• BDC двигатель

• IP52

• электроприводы высокой скорости 

срабатывания 20...35с/90°

Тип 227
Усиление 5Нм, 8 Нм, 10Нм и 15Нм

• Компактный дизайн, 

• IP54

• BLDC двигатель (бесщеточный двигатель 

постоянного тока)

• Высокая надежность (100 000 циклов)

• электроприводы высокой скорости 

срабатывания 20...35с/90°

Тип 363
Усиление  20Нм, 30Нм и 40 Нм

• Компактный дизайн 

• IP54

• BLDC бесщеточный двигатель постоянного 

тока

Тип 341 с возвратной пружиной
Усиление 3 Нм и 5Нм

• Легкость монтажа  

• IP54

• BLDC двигатель (бесщеточный двигатель 

постоянного тока)

• Высокая надежность (100 000 циклов)

Тип 361 с возвратной пружиной
Усиление 10Нм и 20Нм

• Легкость монтажа  

• IP54

• BLDC двигатель (бесщеточный двигатель 

постоянного тока)

• Высокая надежность (100 000 циклов)
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Степень защиты IP 54

Кнопка ручного управления 

Универсальный зажим  и унифицирован-

ные монтажные размеры

Защита от перегрузок – технология 

BLDC (бесщеточный двигатель 

постоянного тока)

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• Встроенная клеммная колодка, 

значительно облегчающая монтаж

• Невероятно легкая и надежная установка 

(нет необходимости в специальной 

монтажной площадке)

• Индикация положения привода

• Прочный и надежный механизм

• Не требует обслуживания 

Плавное управление

1 — 2 напряжение питания 24 В ~/= ± 20%

1 — 4 сигнал обратной связи  

1 — 3 сигнал управления  

Выходная нагрузка 4: макс. 0,5 мА

Управление ON/OFF 3-позиционное регулирование

Базовая версия

Базовая версия~+~вспомогательные 
переключатели

Модель
Время 

срабатывания, с
Питающее 

напряжение, В
Тип 

регулирования
Дополнительные 

свойства

Приводы стандартного срабатывания

225-230Т-05 60–120 ~230 2/3-позиционное —

225-024Т-05 60–120 ~/=24 2/3-позиционное —

225C-024Т-05 60–120 ~/=24 плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА обратная связь

225C-024Т-05-W 60–120 ~/=24 плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА обратная связь, без скобы, для водяных клапанов SHUFT

2 2 5  С Е Р И Я  Д Л Я  В О З Д У Ш Н Ы Х 
И  В ОД Я Н Ы Х  К Л А П А Н О В

• Степень защиты IP54

• Складская позиция

• Двигатель щеточный BLDC

ПРЕИМУЩЕСТВА

С Х Е М Ы  ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е
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Положение 
переключателя

Направление вращения 
(управление ON/OFF)

По часовой 
стрелке (0…90°)

Против часовой 
стрелки (90…0°)

L/CCW фаза на 2+3 фаза на 2

R/CW фаза на 2 фаза на 2+3

Положение 
переключателя

Направление вращения (3-позиционное 
регулирование)

По часовой 
стрелке (0…90°)

Против часовой 
стрелки (90…0°)

L/CCW фаза на 3 фаза на 2

R/CW фаза на 2 фаза на 3

2/3 позиционное 

регулирование
Плавное 

регулирование

Направление вращения OFF ON

По часовой стрелке (0…90°) 3 —

Против часовой стрелки (90…0°) — 3

Сигнал управления OFF ON

2…10 В (стандарт) 1, 2 —

0…10 В 2 1

4…20 мА 1 2

0…20 мА — 1, 2

Примечание: переключатели, которые не используются в настоящий момент, должны находиться в 
положении OFF

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА З М Е Р Ы

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

227 227Z

Базовые модели

2-позиционное регулирование 3-позиционное регулирование

Модели с потенциометром

Модели со вспомогательным переключателем

Плавное регулирование

2 2 7  С Е Р И Я  Д Л Я  В О З Д У Ш Н Ы Х 
И  В ОД Я Н Ы Х  К Л А П А Н О В

• Степень защиты IP54

• Складская позиция

• Двигатель щеточный BLDC

ПРЕИМУЩЕСТВА

С Х Е М Ы  ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й

1 — 2 напряжение питания 24 В ~/= ± 20%

1 — 4 сигнал обратной связи  

1 — 3 сигнал управления  

Выходная нагрузка 4: макс. 0,5 мА
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Характеристики 227 (Z)

Температура окружающей среды, °С –30…+50

Рабочий угол поворота 95°

Размеры, мм 115 × 65 × 61 (у моделей 227CS-024-02/08/15  115 × 65 × 89)

Класс защиты II (230 В)/III (24 В)

Степень защиты IP 54

Обслуживание не требуется

Вес, г макс. 532 (у моделей 227CS(Z)-024-02/08/15 макс. 750 кг)

Направление вращения OFF ON

По часовой стрелке (0…90°) 3 —

Против часовой стрелки (90…0°) — 3

Сигнал управления OFF ON

2…10 В (стандарт) 1, 2 —

0…10 В 2 1

4…20 мА 1 2

0…20 мА — 1, 2

Примечание: переключатели, которые не используются в 
настоящий момент, должны находиться
в положении OFF

Модель
Время 

срабатывания, с
Момент вращения, 

Нм
Питающее 

напряжение, В
Тип  регулирования Дополнительные свойства

Приводы стандартного срабатывания

227-024-05 60–120 5 ~/=24 2/3-позиционное —

227-024-05-S1 60–120 5 ~/=24 2/3-позиционное вспомогательный переключатель

227-230-05 60–120 5 ~230 2/3-позиционное —

227-230-05-P5 60–120 5 ~230 2/3-позиционное потенциометр

227-230-05-S1 60–120 5 ~230 2/3-позиционное вспомогательный переключатель

227C-024-05 60–120 5 ~/=24v плавное 0–10 В обратная связь

227-024-08 60–120 8 ~/=24v 2/3-позиционное —

227-230-08 60–120 8 ~230v 2/3-позиционное —

227-230-08-S1 60–120 8 ~230v 2/3-позиционное вспомогательный переключатель

227C-024-10 60–120 10 ~/=24v плавное 0–10 В обратная связь

227-024-15 60–120 15 ~/=24 2/3-позиционное —

227-024-15-S1 60–120 15 ~/=24 2/3-позиционное вспомогательный переключатель

227-230-15 60–120 15 ~230 2/3-позиционное —

227C-024-15 60–120 15 ~/=24 плавное 0–10 В обратная связь

227C-024-15-S1 60–120 15 ~/=24 плавное 0–10 В
обратная связь, вспомогательный 

переключатель

Приводы быстрого срабатывания

227S-230-05 20–35 5 ~230 2/3-позиционное —

227S-230-05-S1 20–35 5 ~230 2/3-позиционное вспомогательный переключатель

227S-230-05-P5 20–35 5 ~230 2/3-позиционное потенциометр

227CS-024-05 20–35 5 ~/=24
плавное (0)2-10 В 

или  (0)4-20 мА
обратная связь

227CS-024-10-B 4 10 ~/=24
плавное (0)2-10 В 

или  (0)4-20 мА
обратная связь

227CS-024-15 5 15 ~/=24
плавное (0)2-10 В 

или  (0)4-20 мА
обратная связь

227SZ-024-05 20–35 5 ~/=24 2/3-позиционное —

227SZ-230-05 20–35 5 ~230 2/3-позиционное —

227SZ-230-05-S1 20–35 5 ~230 2/3-позиционное вспомогательный переключатель

227CSZ-024-02A 1 2,5 ~/=24
плавное (0)2-10 В 

или  (0)4-20 мА
обратная связь

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ БЫСТРОГО СРАБАТЫВАНИЯ 

С ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ (CS)

С е р и я  2 2 7

Модель А

227CS(Z)-024-02/08/15 89

227..., кроме 227CS(Z)-024-02/08/15 61

С е р и я  2 2 7 C S ( Z ) …

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА З М Е Р Ы
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Управление ON/OFF 3-позиционное регулирование

Базовые модели

Модели со вспомогательными переключателями

Плавное регулирование

BU — синий 

BN — коричневый 

BK — черный 

GY — серый

3 6 3  С Е Р И Я  Д Л Я  В О З Д У Ш Н Ы Х 
К Л А П А Н О В

• Степень защиты IP54

• Заказная позиция

• Двигатель беcщеточный BLDC

ПРЕИМУЩЕСТВА

С Х Е М Ы  ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й

Модель
Момент вращения, 

Нм
Питающее напряжение, 

В (50 Гц)~
Тип 

регулирования
Дополнительные 

свойства
Класс 

защиты

363-024-20 20 19…29 В~/= 2/3-позиционное — III

363-024-20-S2 20 19…29 В~/= 2/3-позиционное 2 вспомогательных переключателя III

363-230-20 20 85…265 В (50/60 Гц) 2/3-позиционное — II

363-230-20-S2 20 85…265 В (50/60 Гц) 2/3-позиционное 2 вспомогательных переключателя II

363C-024-20 20 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА обратная связь III

363C-024-20-S2 20 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА
обратная связь, 2 вспомогательных 

переключателя
III

363-024-30 30 19…29 В~/= 2/3-позиционное — III

363-024-30-S2 30 19…29 В~/= 2/3-позиционное 2 вспомогательных переключателя III

363-230-30 30 85…265 В (50/60 Гц) 3-позиционное — II

363-230-30-S2 30 85…265 В (50/60 Гц) 3-позиционное 2 вспомогательных переключателя II

363C-024-30 30 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА обратная связь III

363C-024-30-S2 30 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА
обратная связь, 2 вспомогательных 

переключателя
III

363-024-40 40 19…29 В~/= 2/3-позиционное — III

363-024-40-S2 40 19…29 В~/= 2/3-позиционное 2 вспомогательных переключателя III

363-230-40 40 85…265 В~(50/60 Гц) 2/3-позиционное — II

363-230-40-S2 40 85…265 В~(50/60 Гц) 2/3-позиционное 2 вспомогательных переключателя II

363С-024-40 40 19…29 В~/= плавное (0)2-10 В или 0(4)-20 мА обратная связь III

363С-024-40-S2 40 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА
обратная связь, 2 вспомогательных 

переключателя
III

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Сигнал управления Y OFF ON
2…10 В (стандарт) 1, 2 —

0…10 В 2 1

4…20 мА 1 2

0…20 мА — 1, 2

Направление вращения OFF ON

По часовой стрелке (0…90°) 3 —

Против часовой стрелки (90°…0) — 3

Примечание: переключатели, которые не используются в настоящий момент, должны нахо-
диться в положении OFF.

Характеристики 363

Температура окружающей среды, °С –30…+50

Рабочий угол поворота 0…90°

Размеры, мм 193 × 96 × 60

Степень защиты IP 54

Обслуживание не требуется

Вес, г ок. 1700

Время срабатывания 150 с/90°

Максимальный размер вала Ø26 мм

Ресурс 60 000 циклов

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 

С ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
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ГА Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА З М Е Р Ы

341 361

2-позиционное регулирование

Базовые модели Модели с 2 вспомогательными переключателями

Плавное регулирование

BU — синий;

BN — коричневый;

BK — черный;

GY — серый

BU–BN — рабочее напряжение (~24 В ±20v% или =24 В)

BU–GY — сигнал обратной связи (=0–10 В)

BU–BK — сигнал управления (=0–10 В или 0–20 мА)

GY — выходная нагрузка (макс. 0,5 мА)

Характеристики 341 361 361

Температура окружающей среды, °С  –30…+50

Рабочий угол поворота 100°

Время срабатывания привода/пружины, с 75/20 75/20 75/20

Размеры, мм 145 × 75 × 70 193 × 96 × 60 193 × 96 × 60

Класс защиты  II (230 В)/III (24 В)

Степень защиты IP 54

Обслуживание не требуется

Вес, г 1000 1700 2400

3 4 1 ,  3 6 1  С Е Р И И  С  В О З В РАТ Н О Й  П РУ Ж И Н О Й 
Д Л Я  В О З Д У Ш Н Ы Х  К Л А П А Н О В

• Степень защиты IP54

• Складская позиция

• Двигатель беcщеточный BLDC

ПРЕИМУЩЕСТВА

С Х Е М Ы  ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е
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Модель
Момент вращения 

привода/пружины, Нм

Питающее 
напряжения (50 

Гц), В

Тип
регулирования

Дополнительные
свойства

341-024D-03 3/3 19…29 В~/= 2-позиционное —

341-024D-03-S2 3/3 19…29 В~/= 2-позиционное 2 вспомогательных переключателя

341-230D-03 3/3 85…265 В~/= 2-позиционное —

341-230D-03-S2 3/3 85…265 В~/= 2-позиционное 2 вспомогательных переключателя

341C-024D-03 3/3 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА обратная связь

341C-024D-03-S2 3/3 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА
обратная связь, 2 вспомогательных 

переключателя

341-024-05 5/5 19…29 В~/= 2-позиционное —

341-024-05-S2 5/5 19…29 В~/= 2-позиционное 2 вспомогательных переключателя

341-230-05 5/5 85…265 В~/= 2-позиционное —

341-230-05-S2 5/5 85…265 В~/= 2-позиционное 2 вспомогательных переключателя

341C-024-05 5/5 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА обратная связь

341C-024-05-S2 5/5 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА
обратная связь, 2 вспомогательных 

переключателя

361-024-10 10/10 19…29 В~/= 2-позиционное —

361-024-10-S2 10/10 19…29 В~/= 2-позиционное 2 вспомогательных переключателя

361-230-10 10/10 85…265 В~/= 2-позиционное —

361-230-10-S2 10/10 85…265 В~/= 2-позиционное 2 вспомогательных переключателя

361C-024-10 10/10 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА обратная связь

361C-024-10-S2 10/10 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА
обратная связь, 2 вспомогательных 

переключателя

361-024-20 20/20 19…29 В~/= 2-позиционное —

361-024-20-S2 20/20 19…29 В~/= 2-позиционное 2 вспомогательных переключателя

361-230-20 20/20 85…265 В~/= 2-позиционное —

361-230-20-S2 20/20 85…265 В~/= 2-позиционное 2 вспомогательных переключателя

361C-024-20 20/20 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА обратная связь

361C-024-20-S2 20/20 19…29 В~/= плавное (0)2–10 В или (0)4–20 мА
обратная связь, 2 вспомогательных 

переключателя

Серия 341

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА З М Е Р Ы

НАЗНАЧЕНИЕ

• Регулирование электроприводов 0–100%.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Прямое управление любыми устройствами, имеющими вход 0–10 В, напри-
мер позиционирование электроприводов (0–10 В) путем задания точного 
положения открытия/закрытия.

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

• Выход 0–10 В.

МОНТАЖ

• FGEB-AB-5 — накладной (на стену), FGEB-EB-5 — встраиваемый (на дверцу 
шкафа).

Серия 361

F G E B  П О З И Ц И О Н Е Р Ы  
Д Л Я  ЭЛ Е К Т Р О П Р И В ОД О В
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340 360

BU — синий

BN — коричневый

WH — белый

Схема 1

Серии 340

Схема 2

Серия 360

3 4 0,  3 6 0  С Е Р И И  С  В О З В РАТ Н О Й  П РУ Ж И Н О Й 
Д Л Я  П Р ОТ И В О П ОЖ А Р Н Ы Х  К Л А П А Н О В

• Степень защиты IP54

• Высокая надежность — 100 000 оборотов

• Двигатель беcщеточный BLDC

ПРЕИМУЩЕСТВА

С Х Е М Ы  ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Модель 340 360

Температура окружающей среды, °С –30…+50

Рабочий угол поворота 100°

Размеры, мм 145 × 75 × 70 193 × 96 × 60

Класс защиты II (230 В)/III (24 В)

Степень защиты IP 54

Обслуживание не требуется

Вес, г 1000 1800

Время срабатывания привода/пружины, с 75/20 75/20

Управление 2-позиционное

Серия 360

Модель* Момент вращения привода/пружины, Нм Питающее напряжение, В~

340-024-03-S2/8Fx 3/3 19…29~/=

340-230-03-S2/8Fx 3/3 85…265~/=

340-024-05-S2/8Fx 5/5 19…29~/=

340-230-05-S2/8Fx 5/5 85…265~/=

340TA-024-05-S2/8Fx 5/5 19…29~/=

340TA-230-05-S2/8Fx 5/5 85…265~/=

360-024-12-S2/8Fx 12/12 19…29~/=

360-230-12-S2/8Fx 12/12 85…265~/=

360TA-024-12-S2/8Fx 12/12 19…29~/=

360TA-230-12-S2/8Fx 12/12 85…265~/=

360-024-20-S2/8Fx 20/20 19…29~/=

360-230-20-S2/8Fx 20/20 85…265~/=

360-024-20-S2/8Fx 20/20 19…29~/=

360-230-20-S2/8Fx 20/20 85…265~/=

* Монтаж приводов, в зависимости от исполнения, производится на квадратный вал х мм, где х=12; 10; 8.

Серия 340

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА З М Е Р Ы
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3 6 2  С Е Р И И  Б Е З  В О З В РАТ Н О Й  П РУ Ж И Н Ы 
Д Л Я  Д Ы М О В Ы Х  К Л А П А Н О В

• Степень защиты IP54

• Высокая надежность — 100 000 оборотов

• Двигатель беcщеточный BLDC

ПРЕИМУЩЕСТВА

С Х Е М Ы  ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Х  С О Е Д И Н Е Н И Й

BU — синий

BN — коричневый

BK — черный

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Модель
Момент вращения динамический/

статический, Нм
Питающее напряжение 

(50 Гц), В~
Класс защиты

Энергопотребление, Вт
(вращение/удерживание)

362-024-20-S2/8Fx 20/30 19…29 В~(50/60 Гц)/= III 4/2

362-230-20-S2/8Fx 20/30 85…265 В~(50/60 Гц)/= II 3/1,5

362-024-40-S2/8Fx 40/50 19…29 В~(50/60 Гц)/= III …/…

362-230-40-S2/8Fx 40/50 85…265 В~(50/60 Гц)/= II 8/4

* Монтаж приводов, в зависимости от исполнения, производится на квадратный вал х мм, где х=14; 12; 10.

Модель 362

Температура окружающей среды, °С –30…+50

Размеры, мм 193 × 96 × 60

Тип регулирования двухпозиционное

Угол вращения –5…+95°

Вал клапана (х), мм 14/12/10 мм

Степень защиты IP 54

Обслуживание не требуется

Вес, г ок. 1200

Время срабатывания 60 с/90°

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  И  П Р И С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА З М Е Р Ы

Серия 362
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Серия SKI600 и SKI780 — это высокоэффективные векторные 

преобразователи частоты. Ядро — высокоэффективный 32-бит-

ный цифровой процессор, программное обеспечение которого 

объединяет в себе передовые технологии управления вектором 

тока и вектором магнитного потока. Эти устройства обеспечивают 

регулирование частоты вращения двигателей переменного тока, 

номинальный выходной крутящий момент при низкой частоте и 

стабильность работы. Преобразователи серии SHUFT оснащены 

различными режимами управления, а также функциями защиты и 

сигнализации, визуализирующими рабочие данные и улучшающими 

управляемость. Могут использоваться для приведения в действие 

трехфазных асинхронных двигателей и обеспечивают отличные 

приводные характеристики в различных областях применения. 

Преобразователи частоты серии SKI600 и SKI780 обладают высокой 

степенью интегрируемости, рациональной конструкцией, полным 

набором функций защиты и высокой надежностью.

S K I 7 8 0  —  Ч АС Т О Т Н Ы Е  П Р Е О Б РА З О В АТ Е Л И

ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К А Я  С Х Е М А

Модель Выходной ток А Адаптируемый электродвигатель , кВт

Однофазное электропитание: 220В, 50Гц/60Гц

SKI780-0D75-1 4 0,75

SKI780-1D5-1 7 1,5

SKI780-2D2-1 9,6 2,2

Трехфазное электропитание: 380В, 50Гц/60Гц

SKI780-0D75-4 2,1 0,75

SKI780-1D5-4 3,8 1,5

SKI780-2D2-4 5,1 2,2

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
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Серия SKI600 и SKI780 — это высокоэффективные векторные 

преобразователи частоты. Ядро — высокоэффективный 32-бит-

ный цифровой процессор, программное обеспечение которого 

объединяет в себе передовые технологии управления вектором 

тока и вектором магнитного потока. Эти устройства обеспечивают 

регулирование частоты вращения двигателей переменного тока, 

номинальный выходной крутящий момент при низкой частоте и 

стабильность работы. Преобразователи серии SHUFT оснащены 

различными режимами управления, а также функциями защиты и 

сигнализации, визуализирующими рабочие данные и улучшающими 

управляемость. Могут использоваться для приведения в действие 

трехфазных асинхронных двигателей и обеспечивают отличные 

приводные характеристики в различных областях применения. 

Преобразователи частоты серии SKI600 и SKI780 обладают высокой 

степенью интегрируемости, рациональной конструкцией, полным 

набором функций защиты и высокой надежностью.

S K I 6 0 0  —  Ч АС Т О Т Н Ы Е  П Р Е О Б РА З О В АТ Е Л И

ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К А Я  С Х Е М А

Модель Выходной ток А Адаптируемый электродвигатель , кВт

Однофазное электропитание: 220В, 50Гц/60Гц

SKI600-0D75-1 5 0,75

SKI600-1D5-1 7 1,5

SKI600-2D2-1 10 2,2

Трехфазное электропитание: 380В, 50Гц/60Гц

SKI600-0D75-4 2,5 0,75

SKI600-1D5-4 3,7 1,5

SKI600-2D2-4 5 2,2

SKI600-4D0G/5D5P-4 13 4,0 / 5,5

SKI600-5D5G/7D5P-4 17 5,5/7,5

SKI600-7D5G/011P-4 25 7,5/11,0

SKI600-011G/015P-4 32 11,0/15,0

SKI600-015G/018P-4 37 15,0/18,5

SKI600-018G/022P-4 45 18,5/22,0

SKI600-022G/030P-4 60 22,0/30,0

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
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ЖК

ЖД «Невельской», г. Хабаровск

Жилой дом по ул. Пирогова, 1, г. Кемерово

Комплекс общежитий «Перья», г. Красноярск

Cкладские помещения

Склад 24, д. Черная грязь

Фармацевтический склад, д. Новосаратовка

Склад Армстронг Билдинг Продактс, г. Елабуга

РосАгроМаркет, Омский тракт

Распределительный центр Ozon, территория Логопарк Кольцовский

Складской комплекс, г. Радужный

Производственно-складской комплекс, д. Есипово

Распределительный центр (МАРЦ), с. Верх-Тула

Логистический складской комплекс, п. Зеленый Гай

Технополис «Новая Тура», г. Зеленодольск

Производственные предприятия

Завод «Красное знамя», г. Рязань

Агрокомплекс Мансурово, Курская область

Абинский ЭлектроМеталлургический завод, г. Абинск

НПП ГА «Луч», г. Новосибирск

Агромолкомбинат Рязанский, г. Рязань

ЧПО им. В. И. Чапаева, г. Чебоксары

Ачинский НПЗ ВНК, г. Ачинск

Рыбзавод «Гидростроя», о. Шикотан

Яковлевский ГОК,  Белгородская область

Производственная компания КДВ Новосибирск, г. Новосибирск

Городецкий молочный завод, г . Городец

Дедовский хлеб, г. Дедовск 

Кордиант-Восток, г. Омск

НПФ завод Измерон, г. Санкт-Петербург

Государственные и административные здания,
здания социальной инфраструктуры

Государственный архив Кузбасса, г. Кемерово

ГБУ ЦСО «Щербинский», г. Москва

Центр для семей с приёмными детьми «Поляны», п. Поляны

Государственный университет управления, г. Москва

Детский Технопарк Кванториум, г. Москва

Храм «Всех скорбящих Радость», г. Воронеж

Средняя общеобразовательная школа №39, г. Набережные Челны

ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волгоград

Тверское суворовское военное училище, г. Тверь

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Начальная школа-детский сад № 8, г. Белгород

Детская школа искусств № 2 имени П. И. Чайковского, г. Ижевск

Детская школа искусств № 8, г. Саратов

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург

Новосибирский государственный технический университет,

г. Новосибирск

Медицина и фармацевтика

Московский клинический центр инфекционных болезней, поселение 

Вороновское

Поликлиника, с. Знаменское

Александро-Мариинская больница, г. Астрахань

Рязанский областной клинический онкологический диспансер,

г. Рязань

ГБУЗ Детская поликлиника, г. Евпатория

Псковская областная инфекционная больница, филиал 

«Великолукский»

Клинический госпиталь, г. Санкт-Петербург

Родильное отделение при ЦГБ, г. Дубна

РДКБ, г. Симферополь

Областная клиническая больница, г. Челябинск

Курский онкологический научно-клинический центр, х. Кислино

ГКБ имени братьев Бахрушиных, г. Москва

К К Б

ТЦ и ТРЦ

Кинотеатр Cinema&Emotion, г. Ростов-на-Дону

ТК «Курчатовский», г. Обнинск

ТРК «Пражский Град», г. Москва

МФК «Магеллан», г. Тюмень

ТРЦ «Макси», г. Череповец

ТЦ «Курчатов», г. Челябинск

ТРЦ «Манзара», г. Нижнекамск

ТЦ «Depo», г. Рязань

ТРЦ «Лапландия», г. Кемерово

ТЦ «Ореховая сопка», г. Хабаровск

Отели и гостиницы, санатории

Санаторий «Радуга», г. Сочи

Красногорский спортивно-оздоровительный центр, г. Красногорск

ФОК специализированный для лиц с ограниченными возможностями, 

г. Ярославль

МАУ ЦСП г. Свободного

МАУ Сш «Виктория», Краснодарский край

Парк-отель «Rock Yard», п. г. т. Шерегеш

Гостиница «Бор 812», п. Солнечное

Водно-оздоровительный комплекс «Водолей», г. Хабаровск

Санаторий «Фрегат», с. Абрау-Дюрсо

Санаторий «Долина Нарзанов», г. Кисловодск

Санаторий «Минеральные Воды», п. Новотерский

Пансионат «Литфонд», Пицунда

Р Е А Л И З О В А Н Н Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы

Клинический госпиталь 

«Мать и Дитя»

г. Тюмень

ТРЦ «Лапландия»

г. Кемерово

Тарский культурно-

досуговый центр «Север»

 г. Тара

«ИСС» имени академика М. 

Ф. Решетнёва

г. Железногорск

Детская школа искусств 

№1

г. Майкоп

Татарский драматический 

театр

г. Набережные Челны

Гостиница «White hill»

г. Белгород

Производственная 

компания ТД Грасс

раб. пос. Средняя Ахтуба

Академия ФК Краснодар

г. Краснодар

НПГК «Арника» производство «Кормбиосинтез»

Приморский край

Стадион «Калининград»

г. Калининград

Малая академия Наук

с. Чапаево, Республика Саха 

(Якутия)

KFCv—vсеть ресторанов 

общественного питания

Россия

ЖК «Dominant»

г. Волгоград

ЖК «Преподавательский квартал»,

инновационный центр «Сколково»

г. Москва

ЖК Central Park

 г. Нур-Султан
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Объекты спортивного назначения

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 

г. Магнитогорск

«Тау Парк», г. Саратов

ГАУ СО Дворец игровых видов спорта, г. Екатеринбург

Офис ПФК ЦСКА, г. Москва

Фитнес-клуб FORMULAPRO, г. Белгород

Каток «Айсберг», г. Рязань

Производственные предприятия

Фармацевтическая компания «Северная Звезда»,

Ленинградская обл.

Тепличное хозяйство «Овощевод» , г. Волжский

Судостроительный завод, с. Курык

Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Санкт-Петербург

Консервный комбинат Ахтуба, г. Волжский

Административный корпус «Газпром газораспределение», Ивановская обл.

Кондитерская «Славянка», г. Старый Оскол

Компания «Грибная радуга», Курский район

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», г. Москва

Производство влажных кормов для кошек и собак «ПЕТКОРМ», 

Московская обл.

НПФ «Металлимпресс», г. Нижний Новгород

Государственные и административные здания,
здания социальной инфраструктуры

Белгородский областной суд, г. Белгород

Нэск в Западном округе, г. Краснодар

Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России, 

г. Санкт-Петербург

Колледж информатики и программирования Финансового 

университета при Правительстве РФ, г. Москва

Офис «Русатом Энерго Интернешнл», г. Москва

Управления ПФР по Республике Татарстан, г. Казань

Министерство здравоохранения Калужской области, г. Калуга

Библиотека Bookcrossing, г. Улан-Удэ

Чайковский государственный институт физической культуры,

г. Чайковский

Детсад «Навруз», г. Казань (ЖК «Весна»)

Правительство Калужской области, г. Калуга

Центр молодёжных инициатив, г. Белгород

Высшая школа менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург

Транспортная инфраструктура

Паромный комплекс в порту Курык, г. Актау

Новороссийский морской торговый порт, г. Новороссийск

Морской торговый порт Оля, с. Оля

Порт Коломна, г. Коломна

Таможенный пост на площадке «Алабушево», г. Зеленоград

Автопаркинг, г. Щелково

ТЦ и ТРЦ

ТРЦ «Кostanay Plaza», г. Костанай

Торгово-офисный комплекс «ВОСТОК-1», г. Владимир

ТЦ «Петровский пассаж», г. Москва

ТЦ «Инфинити», г. Краснодар

ТЦ «Ладыгина», г. Владивосток

ТРЦ «Небо», г. Москва

Многофункциональный торговый комплекс «Пять планет»,

Московская обл.

ТРЦ «Кислород», г. Кисловодск

Парк аттракционов «Сочи Парк», г. Сочи

ТРЦ Joki Joya, г. Санкт-Петербург

ТЦ «Куб», г. Сочи

ТЦ «ГУМ», г. Москва

ТЦ «Рамусс Молл», г. Нижнекамск

ТЦ «Маяк», г. Владивосток

ТК «Экватор», г. Краснодар

ТЦ «LIDA PARK», г. Лида

ТЦ «Орбита-Сервис», г. Саратов

ТЦ «Мир», г. Саратов

Строительный гипермаркет «ДомоЦентр», г. Димитровград

Магазин инструмента и оборудования «Стройлон», г. Брянск

Строительный гипермаркет «Билд», г. Лида

Отели и гостиницы

Гостиница Barin Residence Myasnitskaya, г. Москва

Гостиница AZIMUT, г. Санкт-Петербург

Пансионат «Звездный», г. Судак

Отель «Южный», г. Волгоград

Гостиница Radisson, г. Ульяновск

Гостиница Hotel Armeni, г. Ереван

Многофункциональный гостиничный комплекс: г. Анапа, ул. Толстого, д.27/26

Гостиничный Комплекс «Граф Толстой», г. Анапа

Гостиничный комплекс «На Орджоникидзе», г. Санкт-Петербург 

БЦ

Офис «ЯмРесторан Раша», г. Москва

«Бугров Бизнес Парк» (офис «СИБУР Холдинг»), г. Нижний Новгород

БЦ «Фарватер», г. Санкт-Петербург

БЦ «Отрадный», г. Москва

Офис компании «Добрыня», г. Белгород

Административное здание «Нейрософт», г. Иваново

Р Е А Л И З О В А Н Н Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы

ФА Н КО Й Л Ы

Cтадион ФК «Краснодар»

г. Краснодар

Гостиничный комплекс 

SOCHI PLAZA

г. Сочи

ТРЦ «Галерея»

г. Санкт-Петербург

Здание дорожного центра 

управления перевозками 

РЖД

г. Екатеринбург

Пивоваренная компания 

«Балтика», «Тульский 

пивзавод»

г. Тула

МФЦ «Эспланада»

г. Пермь

Распределительный центр 

Wildberries

г. о. Подольск, МО

ЖК «Адмирал»

г. Краснодар

Cтадион «Мордовия Арена»

г. Саранск

Павильон «Ластоногие» в 

Московском зоопарке

г. Москва

БЦ «Gazoil Plaza»

г. Тюмень

ДИВС, объект 

«Универсиады-2023»

г. Екатеринбург
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Роберт Бош Саратов

г. Энгельс

Торговый центр «Экватор»

г. Краснодар

Апарт-Отель «Карасун», г. Краснодар

Фармацевтическая компания «Бэгриф», г. Бердск

ГБУЗ Городская больница № 4, г. Улан-Удэ

ТЦ «Аллея», г. Краснодар

Торговые комплексы «Греция», «Союз», «Метро», г. Севастополь

ТЦ «Славянский базар», г. Оренбург

Городская клиническая больница, г. Пятигорск

Офисное здание, г. Санкт-Петербург (ул.Александра Матросова)

РКК Энергия им. С. П. Королёва, г. Королёв

Центр культурного развития, п. Ферзиково

Корочанские сады, Белгородской область с. Поповка

ТЦ «Инфинити», г. Краснодар

ТРЦ «Фокус», г. Челябинск

ТРЦ «Зеленый Берег», г. Тюмень

ТВ Брикс, г. Москва

Строительный гипермаркет Билд, г. Лида

Строительный гипермаркет Билд, г. Орша

Офис продаж СК Инсити . г.Краснодар , ул.Кирилла Россинского

Многофункциональный комплекс с административно-торговыми 
помещениями. г. Краснодар

ЧелябинскСпецГражданСтрой, г. Челябинск

Р Е А Л И З О В А Н Н Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы

Ч И Л Л Е Р Ы

Детский ГУМ

г. Москва

Производство танк-контейнеров
«Сеспель»

д. Тереси

Международный аэропорт Иркутск

г. Иркутск

Производственное предприятие 
«ЭЛПРО»

г. Смоленск

Бизнес-центр «Нобель парк»

г. Тюмень
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Узнать больше
о продуктах SHUFT
вы можете на нашем сайте

www.shuft.ru

Информация в каталоге носит рекламный 
характер. Производитель оставляет 
за собой право изменять технические 
характеристики и комплектацию 
оборудования без предварительного 
уведомления.

Не является публичной офертой.
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